
SOLUTIONS CHIRURGICALES ZimVie  

Stabilité et efficacité en 
toutes circonstances

Restoring Daily Life.™

Piliers Universels 
Multi-Unit
pour les connexions d’implants 
TSV® et TSX® de 3,5 mm et 4,5 mm



Le Pilier Universel 
Multi-Unit

Une solution complète avec un flux de 
travail numérique pour les prothèses 
transvissées.

Une large gamme de piliers avec plusieurs angulations et hauteurs 
transgingivales pour les implants TSX et TSV en plate-forme 
3,5 mm et 4,5 mm, idéale pour vos besoins cliniques.



Plate-forme prothétique de 4,8 mm
Rationalisez vos composants et réduisez vos besoins en 
stock

Hauteur de prothèse de 2,2 mm
Créez des prothèses esthétiques fonctionnelles dans des 
espaces inter-arcades limités, même lorsqu’une correction 
d’angle est nécessaire

Piliers angulés de 17° et 30°
Correction d’angulation adaptée aux implants désaxés

Simplicité et flexibilité 
dans votre cabinet

Tous nos piliers Multi-Unit 
sont munis d’un préhenseur 
qui facilite leur placement et 
leur positionnement.

La conception complète de la connexion 
du pilier offre plus de stabilité et un 
ajustement optimal avec l’implant.

L’accès vertical permet de serrer à un 
couple de 30 Ncm (max.), évitant le 
desserrage de la vis et améliorant la 
stabilité du pilier Multi-Unit.

La connexion totalement filetée 
dans le cône permet d’obtenir une 
prothèse plus sûre et plus stable.



Sans traitement, la charge qui peut être supportée avant 
la rupture du lien entre la superstructure et la Ti-Base est 
beaucoup plus faible.

Le sablage en interne au laboratoire prend du temps 
et, s’il n’est pas réalisé correctement (sous le col), il peut 
augmenter le risque de gingivite.
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Un traitement sablé unique et breveté améliore les 
niveaux de rétention de la prothèse collée.

Ti-Bases Universelles disponibles 
en plusieurs hauteurs gingivales, 
pour davantage d’options de 
planification de traitement.

En interne, au laboratoire



Analogue d’implant

Les analogues d’implants 
peuvent être utilisés dans 
les modèles en plâtre ou en 
impression 3D pour les cas 
TSV ou TSX.

Scanbody et transfert d’empreinte

Pour la prise d'empreinte et le travail au laboratoire, utilisez les 
Scanbodies Universels, les transferts d'empreinte Pick-up ou Pop-In

L’avantage 
Universel

Complétez votre flux de travail numérique.

Attachement OverdenSURE®

Transformez une prothèse fixe en 
prothèse amovible grâce à notre 
attachement universel OverdenSURE.



Le bord biseauté 
optimise l’inclinaison du 
tournevis

Fabriqué en titane de 
Grade V ELI avec une 
finition de surface 
anodisée dorée

Conception de l’émergence 
réduite de 30 % et disponible 
dans les bibliothèques de CAO 
pour davantage de flexibilité et 
de résultats esthétiques

Zone de collage 
avec un traitement 
de surface unique 
breveté pour une 
rétention optimale 
de la couronne

La vis et le tournevis 
pour Ti-Base à canal de 
vis désaxé permettent 
une angulation allant 
jusqu’à 25° avec le couple 
recommandé

Ti-Bases Universelles  
à canal de vis désaxé

Pour un accès à des espaces limités.



OFFRE UNE 
TOTALE LIBERTÉ !

Un désaxage jusqu’à 
25° avec rotation à 360° 
sur son axe vous permet 
d’obtenir l’angle exact 
dont vous avez besoin

25˚

360˚



Solution Universelle 
Multi-Unit

Placez les Multi-Units droits à la main et retirez le support.

Utilisez le tournevis Multi-Unit (UMUA-D) avec une clé 
dynamométrique prothétique (TWR) ou la clé dynamométrique 
prothétique (L-TIRW) et le l'adaptateur mandrin ISO Latch (ISO4X4A) 
pour serrer le pilier Multi-Unit droit avec un couple recommandé de 
30 Ncm.

ADAPTATEUR ISO LATCH MANDRIN POUR 
TOURNEVIS MULTI-UNIT : ISO4X4A

TOURNEVIS MULTI-UNIT : UMUA-D



Placez le(s) Multi-Unit(s) angulé(s) 
et serrez la vis définitive à un couple 
recommandé de 30 Ncm, puis 
dévissez le préhenseur.

Insérez la prothèse fixe et serrez 
les vis prothétique, serrage en 
croix en alternant les côtés à 
chaque implant.

Enfin, serrez les vis prothétiques 
à un maximum de 15 Ncm.

Obturez le canal d'accès avec du 
matériau provisoire.

Utilisez les Scanbodies Universels, les transferts d’empreinte Pick-up ou pop-in pour la 
prise d’empreinte et le travail au laboratoire, que ce soit en numérique avec RealGUIDE® 
ou votre logiciel, comme en méthode traditionnelle.

Scanbody de 
laboratoire  

UMUA-SBDT

Transfert 
d'empreinte 

Pick-Up  
UMUA-OTIC

Transfert 
d'empreinte 

Pop-In  
UMUA-CTICL

Scanbody 
intraoral  

UMUA-SBIO



Pilier Universel droit
Pilier rotationnel monobloc. Sans indexation de la partie supérieure, 
pour restauration plurale uniquement.

Systèmes d’implants TSV® et TSX™

Hauteur 
transgingivale Ø 3,5 mm Ø 4,5 mm

1,0 mm UMUA-TSV351 UMUA-TSV451

2,0 mm UMUA-TSV352 UMUA-TSV452

3,0 mm UMUA-TSV353 UMUA-TSV453

4,0 mm UMUA-TSV354 UMUA-TSV454

5,0 mm UMUA-TSV355 UMUA-TSV455

Présentation du système 
Multi-Unit Universel

Pilier Universel angulé, 17°
Pilier anti-rotationnel (indexé dans l'implant, vis interne incluse). 
Sans indexation de la partie supérieure, pour restauration plurale 
uniquement.

Systèmes d’implants TSV et TSX

Hauteur 
transgingivale Ø 3,5 mm Ø 4,5 mm

2,5 mm UMUA-TSV3525-17 UMUA-TSV4525-17

3,5 mm UMUA-TSV3535-17 UMUA-TSV4535-17

Pilier Universel angulé, 30°
Pilier anti-rotationnel (indexé dans l'implant, vis interne incluse). 
Sans indexation de la partie supérieure, pour restauration plurale 
uniquement.

Systèmes d’implants TSV et TSX

Hauteur 
transgingivale Ø 3,5 mm Ø 4,5 mm

3,5 mm UMUA-TSV3535-30 UMUA-TSV4535-30

4,5 mm UMUA-TSV3545-30 UMUA-TSV4545-30

Références pour la commande



La solution 
Universelle

Composants universels Description 

Analogue de Multi-Unit UMUA-A

Analogue numérique de Multi-Unit  
(vis, hexagone 1,25 mm) UMUA-DA

Scanbody intraoral UMUA-SBIO

Scanbody pour Ti-Base, qté 5 UMUA-SBTB5

Scanbody de laboratoire (vis, hexagone 1,25 mm) UMUA-SBDT

Ti-Base 6 mm (H) sur Multi-Unit (vis, hexagone 
1,25 mm) UMUA-TTS

Ti-Base 8 mm (H) sur Multi-Unit (vis, hexagone 
1,25 mm) UMUA-TTL

Ti-Base à canal de vis désaxé sur Multi-Unit UMUA-ASCT

Vis sur Multi-Unit (vis, hexagone 1,25 mm) UMUA-S

Vis pour Ti-Base à canal de vis désaxé UMUA-ASCTS

Transfert d’empreinte (Pick-up) UMUA-OTIC

Transfert d’empreinte, 5 mm (H), qté 1 (Pop-in) UMUA-CTICS

Transfert d’empreinte, 5 mm (H), qté 4 (Pop-in) UMUA-CTICS4

Transfert d’empreinte, 8 mm (H), qté 1 (Pop-in) UMUA-CTICL

Transfert d’empreinte, 8 mm (H), qté 4 (Pop-in) UMUA-CTICL4

Coiffe de cicatrisation (vis, hexagone 1,25 mm) UMUA-HC

Cylindre provisoire UMUA-TC

Attachement OverdenSURE sur Multi-Unit UMUA-ODS

Instruments universels Description

Tournevis Multi-Unit UMUA-D

Adaptateur ISO Latch mandrin  
pour tournevis Multi-Unit ISO4X4A

Tournevis mandrin pour canal de vis désaxé 
24 mm (L) ASC-SD24

Tournevis mandrin pour canal de vis désaxé 
30 mm (L) ASC-SD30



Classes de dispositifs médicaux : Piliers, Ti-Bases et vis (classe IIb), outils, analogues et scanbody (classe I).
Sauf indication contraire, comme indiqué ici, toutes les marques déposées sont la propriété de ZimVie et tous les produits sont fabriqués par une ou plusieurs des filiales dentaires de ZimVie 
Inc. (Biomet 3i, LLC, Zimmer Dental, Inc., etc.) commercialisés et distribués par ZimVie et par ses partenaires de commercialisation. Les piliers, composants et instruments universels Multi-Unit 
sont fabriqués par Terrats Medical S.L. Pour plus d’informations sur le produit, veuillez consulter l’étiquette individuelle ou le mode d’emploi du produit. 
L’autorisation et la disponibilité du produit peuvent être limitées à certains pays/certaines régions. Ce document s’adresse uniquement aux praticiens 
et n’a pas pour objectif de fournir un avis médical ou des recommandations. La distribution à tout autre destinataire est formellement interdite. Ce 
document ne peut être ni copié ni réimprimé sans l’autorisation écrite expresse de ZimVie. ZV0858FR RÉV B 07/24 ©2024 ZimVie. Tous droits réservés.
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