
ZimVie CHIRURGISCHE OPLOSSINGEN  

Stabiliteit en efficiëntie in 
elke casus

Restoring Daily Life.™

Universele multi-
unit abutments
voor TSV®- en TSX®-
implantaatverbindingen van 
3,5 mm en 4,5 mm



Het universele multi-unit 
abutment

Een complete oplossing met een digitale 
workflow voor verschroefde restauraties.

Een uitgebreid assortiment abutmenthoeken en kraaghoogtes voor 
TSV- en TSX-implantaatverbindingen van 3,5 mm en 4,5 mm 
maken dit de ideale keuze voor al uw klinische behoeften.



4,8 mm restauratief platform
Stroomlijn uw instrumentarium en verminder uw 
voorraadvereisten

2,2 mm restauratieve hoogte
Creëer functionele esthetische restauraties in 
beperkte ruimten tussen de bogen, zelfs wanneer 
hoekcorrectie nodig is

Abutments met hoek van 17° 
en 30°
Biedt angulatiecorrectie voor implantaatplaatsing 
met afwijkende plaatsingshoek

Eenvoud en flexibiliteit 
in uw praktijk

Al onze multi-unit abutments 
zijn voorzien van een houder 
waarmee u het abutment 
eenvoudig kunt plaatsen en 
positioneren.

Een volledig gevormde verbinding zorgt voor meer 
stabiliteit en een optimale pasvorm tussen het 
abutment en de implantaatverbinding.

Dankzij de verticale toegang kunt u het abutment 
vastzetten met een maximaal inbrengmoment van 
30 Ncm om losraken van de schroef te voorkomen 
en de stabiliteit van het multi-unit abutment  
te verbeteren.

Een volledige schroefdraadverbinding 
in de conus betekent een veiligere en 
stabielere prothese.



Zonder behandeling is de belasting die kan worden 
ondersteund voordat de verbinding tussen de opbouw 
en de Ti-Base breekt veel lager.

Intern zandstralen betekent langer in de stoel en als het 
niet goed wordt uitgevoerd (onder de kraag), kan het 
risico op gingivitis toenemen.
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Een unieke, gepatenteerde, gezandstraalde 
behandeling verbetert het retentieniveau van de 
gecementeerde prothese.

Universele Ti-Base is verkrijgbaar voor 
verschillende tandvleeshoogtes, waardoor u 
meer opties hebt voor de behandelplanning.

Intern



Implantaatanaloog

Implantaatanalogen kunnen 
worden gebruikt in zowel 
gipsen als 3D-geprinte 
modellen voor casussen met 
TSV of TSX.

Scan Body en afdrukstift

Gebruik de universele Scan Body om met uw CAD/CAM-systeem 
te werken of maak de afdruk met de universele afdruktransfers 
voor multi-unit abutments (gesloten of open tray).

Het universele 
voordeel

Uitstekende aanvulling op uw digitale workflow.

OverdenSURE®-attachment

Transformeer een vaste 
prothese in een verwijderbare 
overkappingsprothese met 
ons universele OverdenSURE-
attachment.



Afgeschuinde rand 
optimaliseert de angulatie 
van de schroevendraaier

Gemaakt van titanium 
klasse V ELI met een 
gouden geanodiseerde 
oppervlakteafwerking

Tot 30% kleiner uitloopontwerp 
in CAD-bibliotheken om de 
flexibiliteit en esthetische 
resultaten verder te verbeteren

Cementschacht 
met een unieke 
gepatenteerde 
oppervlakte-
behandeling voor 
optimale retentie 
van de kroon

Met de geanguleerde 
Ti-Base-schroef en 
-schroevendraaier is een 
hoek van maximaal 25° 
mogelijk met het aanbevolen 
inbrengmoment

Universeel geanguleerd schroef-  
kanaal Ti-Base

Biedt toegang tot beperkte ruimten.



BIEDT TOTALE 
VRIJHEID!

De extra toegang van 25º 
met 360º rotatie op de as 
stelt u in staat de exacte 
hoek te verkrijgen die u 
nodig hebt

25˚

360˚



Overzicht van universele 
multi-units

Plaats rechte multi-units met de hand en klik de houder eruit.

Gebruik de multi-unit schroevendraaier (UMUA-D) met een 
handmatige momentsleutel (TWR) of de handmatige ratelsleutel 
met laag koppel-indicator (L-TIRW) en ISO-Latch 4x4-adapter 
(ISO4X4A) om het rechte multi-unit abutment vast te draaien met een 
aanbevolen inbrengmoment van 30 Ncm.

ISO-LATCH, 4X4-SCHROEVENDRAAIER: ISO4X4A

MULTI-UNIT SCHROEVENDRAAIER: UMUA-D



Plaats de geanguleerde multi-unit of multi-
units en draai de definitieve schroef vast met 
een aanbevolen inbrengmoment van 30 Ncm. 
Schroef vervolgens de transporter los.

Breng de vaste prothese in en 
draai de prothetische schroeven 
afwisselend aan de linker- en 
rechterzijde aan.

Draai de prothetische schroeven 
ten slotte vast met een maximaal 
inbrengmoment van 15 Ncm.

Sluit de huls af met tijdelijk 
materiaal.

Gebruik de universele Scan Body's om met RealGUIDE® te werken of 
maak de afdruk met onze impressietransfers (gesloten of open tray).

Desktop Scan 
Body  

UMUA-SBDT

Afdrukstift  
UMUA-OTIC

Afdrukstift  
UMUA-CTICL

Intraorale 
Scan Body  

UMUA-SBIO



Universeel recht abutment
Niet-engaging, schroeft niet in de interne zeskantverbinding.
Niet voor gebruik bij restauraties met één element. 

TSV®- en TSX™-implantaatsystemen

Kraaghoogte Ø 3,5 mm Ø 4,5 mm

1,0 mm UMUA-TSV351 UMUA-TSV451

2,0 mm UMUA-TSV352 UMUA-TSV452

3,0 mm UMUA-TSV353 UMUA-TSV453

4,0 mm UMUA-TSV354 UMUA-TSV454

5,0 mm UMUA-TSV355 UMUA-TSV455

Universeel geanguleerd abutment, 17°
Engaging in implantaat, niet voor gebruik bij restauraties met één 
element (incl. voorgemonteerde borgschroef)

TSV- en TSX-implantaatsystemen

Kraaghoogte Ø 3,5 mm Ø 4,5 mm

2,5 mm UMUA-TSV3525-17 UMUA-TSV4525-17

3,5 mm UMUA-TSV3535-17 UMUA-TSV4535-17

Universeel geanguleerd abutment, 30°
Engaging in implantaat, niet voor gebruik bij restauraties met één 
element (incl. voorgemonteerde borgschroef)

TSV- en TSX-implantaatsystemen

Kraaghoogte Ø 3,5 mm Ø 4,5 mm

3,5 mm UMUA-TSV3535-30 UMUA-TSV4535-30

4,5 mm UMUA-TSV3545-30 UMUA-TSV4545-30

Overzicht universeel 
multi-unit systeem

Bestelinformatie



De universele 
oplossing

Universele onderdelen Beschrijving

Implantaatanaloog UMUA-A

Digitaal Implantaatanaloog (0,050 inch zeskantschroef) UMUA-DA

Intraorale Scan Body UMUA-SBIO

Ti-Base-Scan Body, 5 stuks UMUA-SBTB5

Desktop Scan Body (0,050 inch zeskantschroef) UMUA-SBDT

Multi-unit Ti-Base, 6 mm (H) (0,050 inch zeskantschroef) UMUA-TTS

Multi-unit Ti-Base, 8 mm (H) (0,050 inch zeskantschroef) UMUA-TTL

Ti-Base geanguleerd schroefkanaal UMUA-ASCT

Multi-unit schroef (0,050 inch zeskantschroef) UMUA-S

Ti-Base-schroef geanguleerd schroefkanaal UMUA-ASCTS

Afdrukstift UMUA-OTIC

Afdrukstift, 5 mm (H), 1 stuk UMUA-CTICS

Afdrukstift, 5 mm (H), 4 stuks UMUA-CTICS4

Afdrukstift, 8 mm (H), 1 stuk UMUA-CTICL

Afdrukstift, 8 mm (H), 4 stuks UMUA-CTICL4

Healingkap (0,050 inch zeskantschroef) UMUA-HC

Tijdelijke cilinder UMUA-TC

OverdenSURE-attachment UMUA-ODS

Universele hulpmiddelen Beschrijving

Multi-unit schroevendraaier UMUA-D

ISO-Latch, 4x4-schroevendraaier ISO4X4A

Schroevendraaier geanguleerd schroefkanaal, 24 mm (L) ASC-SD24

Schroevendraaier geanguleerd schroefkanaal, 30 mm (L) ASC-SD30



Klassen medische hulpmiddelen: abutments, Ti-bases en schroeven (klasse IIb), gereedschappen, analogen en Scan Body (klasse I). 
Alle handelsmerken waarnaar in dit document wordt verwezen, zijn eigendom van ZimVie, tenzij anders aangegeven. Alle producten worden vervaardigd door een of meer van de 
tandheelkundige dochterondernemingen van ZimVie Inc. (Biomet 3i, LLC, Zimmer Dental, Inc., etc.) en worden verkocht en gedistribueerd door ZimVie en door ZimVie geautoriseerde 
marketingpartners. Universele multi-unit abutments, onderdelen en hulpmiddelen worden vervaardigd door Terrats Medical S.L. Raadpleeg het etiket of de gebruiksaanwijzing van het 
individuele product voor aanvullende productinformatie. De vrijgave en beschikbaarheid van producten kunnen gelimiteerd zijn tot bepaalde 
landen/regio's. Dit materiaal is alleen bedoeld voor gebruik door artsen en bevat geen medisch advies of aanbevelingen. Distributie naar andere 
ontvangers is verboden. Dit materiaal mag niet worden gekopieerd of herdrukt zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ZimVie. 
ZV0858NL REV B 07/24 ©2024 ZimVie. Alle rechten voorbehouden.
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