
SOLUÇÕES CIRÚRGICAS ZimVie  

Estabilidade e eficiência 
em todos os casos

Restoring Daily Life.™

Pilares Universais 
Multi-Unit
para conexões de implante TSV® e 
TSX® de 3,5 mm e 4,5 mm



O pilar Universal  
Multi-Unit

Uma solução completa com um fluxo de 
trabalho digital para restaurações 
aparafusadas.

Uma vasta gama de pilares angulados e alturas do colo para conexões 
de implantes TSV e TSX de 3,5 mm e 4,5 mm tornam-na na escolha 
ideal para as suas necessidades clínicas.



Plataforma de restauração de 
4,8 mm
Otimize os recursos terapêuticos e reduza os requisitos 
de inventário

Altura de restauração de 2,2 mm
Crie restaurações estéticas funcionais em espaços 
interarcadas limitados, mesmo quando é necessário 
corrigir a angulação

Pilares angulados de 17° e 30°
Possibilite a correção da angulação para a colocação 
do implante fora do eixo

Simplicidade e flexibilidade 
na sua clínica

Todos os nossos pilares 
Multi-unit incluem um 
transportador que lhe 
permite colocar e posicionar 
facilmente o pilar.

Uma conexão totalmente moldada proporciona 
uma maior estabilidade e um ótimo ajuste 
entre o pilar e a conexão de implante.

O acesso vertical permite-lhe apertar até 
um torque máximo de 30 Ncm, evitando o 
afrouxamento dos parafusos e melhorando 
a estabilidade do pilar Multi-Unit.

Uma conexão totalmente roscada 
no cone traduz-se numa prótese 
mais segura e estável.



Sem tratamento, a carga admitida antes da união entre a 
superestrutura e a rotura da base de titanio é muito menor.

Um tratamento com jato de areia interno traduz-se numa maior 
duração dos procedimentos realizados no consultório, e se não 
se realiza corretamente (debaixo do colo), pode aumentar o risco 
de gengivite.
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Retenção melhorada  
até 500%

Um tratamento único e patenteado com jato de areia 
melhora os níveis de retenção da prótese cimentada.

Base de titânio universal disponível 
em várias alturas gengivais, 
proporcionando-lhe mais opções no 
planeamento do tratamento.

Interno



Análogo de implante

Os análogos de implantes 
podem ser utilizados em 
modelos de gesso ou 3D 
para casos que utilizem os 
implantes TSV ou TSX.

Scan Body e coifa de impressão

Utilize o Scan Body universal para trabalhar no seu sistema CAD/
CAM ou recolha a impressão com as transferências de impressão dos 
pilares Universais Multi-Unit (moldeira fechada ou aberta).

A vantagem 
universal

Complemente o seu fluxo de trabalho digital.

Encaixe OverdenSURE®

Transforme uma prótese fixa numa 
prótese do tipo "overdenture" 
amovível com o nosso encaixe 
OverdenSURE universal.



O bordo biselado otimiza 
a angulação da chave

Fabricado em titânio 
de grau 5 ELI com um 
acabamento de superfície 
dourado anodizado

Redução de até 30% no 
desenho de emergência nas 
bibliotecas CAD para melhorar 
ainda mais a flexibilidade e o 
resultado estético

Eixo cimentado com 
um tratamento de 
superfície único e 
patenteado para 
uma retenção ideal 
da coroa

O parafuso e a chave da 
base de titânio angulada 
permitem uma angulação 
de até 25° com o torque 
recomendado

Base de titânio com canal de 
parafuso angulado Universal

Permite-lhe aceder a espaços limitados.



PERMITE UMA 
LIBERDADE TOTAL!

A entrada adicional 
de 25º com rotação de 
360º no seu próprio 
eixo permite-lhe obter 
o ângulo exato de que 
necessita

25˚

360˚



Descrição geral de Universal 
Multi-Unit

Coloque os Multi-Unit retos e retire os transportadores manualmente.

Utilize a chave para Multi-Unit (UMUA-D) com uma chave de torque 
manual (TWR) ou a chave de catraca indicadora de baixo torque manual 
(L-TIRW) e o adaptador 4x4 do fecho ISO (ISO4X4A) para apertar o pilar 
Multi-Unit reto com um torque recomendado de 30 Ncm.

FECHO ISO, CHAVE 4X4: ISO4X4A

CHAVE DE MULTI-UNIT: UMUA-D



Coloque os Multi-Unit ou os Multi-Unit 
angulados e aperte o parafuso definitivo 
com um torque recomendado de 30 Ncm 
e, em seguida, desaperte o transportador.

Insira a prótese fixa e aperte os 
parafusos protéticos alternando o 
lado esquerdo com o lado direito.

Por fim, aperte os parafusos 
protéticos até um máximo de 
15 Ncm.

Feche a chaminé com material 
temporário.

Utilize os scanbodies universais para trabalhar com o RealGUIDE® ou recolha a 
impressão utilizando as transferências de impressão (moldeira fechada ou aberta).

Scan Body de 
laboratório  

UMUA-SBDT

Coifa de 
impressão  

UMUA-OTIC

Coifa de 
impressão  

UMUA-CTICL

Scan Body 
intraoral  

UMUA-SBIO



Pilar reto universal
De não encaixe, não é encaixado numa conexão hexagonal interna.
Não utilizar em restaurações individuais. 

Sistemas de implantes TSV e TSX

Altura do colo Ø 3,5 mm Ø 4,5 mm

1,0 mm UMUA-TSV351 UMUA-TSV451

2,0 mm UMUA-TSV352 UMUA-TSV452

3,0 mm UMUA-TSV353 UMUA-TSV453

4,0 mm UMUA-TSV354 UMUA-TSV454

5,0 mm UMUA-TSV355 UMUA-TSV455

Pilar angulado universal de 17°
Encaixado no implante, não se destina à utilização em restaurações 
individuais (incl. parafuso de retenção pré-montado)

Sistemas de implantes TSV e TSX

Altura do colo Ø 3,5 mm Ø 4,5 mm

2,5 mm UMUA-TSV3525-17 UMUA-TSV4525-17

3,5 mm UMUA-TSV3535-17 UMUA-TSV4535-17

Pilar angulado universal de 30°
Encaixado no implante, não se destina à utilização em restaurações 
individuais (incl. parafuso de retenção pré-montado)

Sistemas de implantes TSV e TSX

Altura do colo Ø 3,5 mm Ø 4,5 mm

3,5 mm UMUA-TSV3535-30 UMUA-TSV4535-30

4,5 mm UMUA-TSV3545-30 UMUA-TSV4545-30

Descrição geral do sistema 
Universal Multi-unit

Informações para encomendas



A solução universal

Componentes universais Descrição

Análogo de implante UMUA-A

Análogo digital para implante (parafuso hexagonal de 0,050 pol.) UMUA-DA

Scan Body intraoral UMUA-SBIO

Scan Body de base de titânio, Qtd. 5 UMUA-SBTB5

Scan Body de laboratório (parafuso hexagonal de 0,050 pol.) UMUA-SBDT

Base de titânio de Multi-Unit, 6 mm (A)  
(parafuso hexagonal de 0,050 pol.) UMUA-TTS

Base de titânio de Multi-Unit, 8 mm (A)  
(parafuso hexagonal de 0,050 pol.) UMUA-TTL

Base de titânio com canal de parafuso angulado UMUA-ASCT

Parafuso de Multi-Unit (parafuso hexagonal de 0,050 pol.) UMUA-S

Parafuso de base de titânio com canal de parafuso angulado UMUA-ASCTS

Coifa de impressão UMUA-OTIC

Coifa de impressão, 5 mm (A) Qtd. 1 UMUA-CTICS

Coifa de impressão, 5 mm (A) Qtd. 4 UMUA-CTICS4

Coifa de impressão, 8 mm (A) Qtd. 1 UMUA-CTICL

Coifa de impressão, 8 mm (A) Qtd. 4 UMUA-CTICL4

Tampa de cicatrização (parafuso hexagonal de 0,050 pol.) UMUA-HC

Cilindro temporário UMUA-TC

Encaixe OverdenSURE UMUA-ODS

Ferramentas universais Descrição

Chave de Multi-Unit UMUA-D

Fecho ISO, chave 4x4 ISO4X4A

Chave com canal de parafuso angulado, 24 mm (C) ASC-SD24

Chave com canal de parafuso angulado, 30 mm (C) ASC-SD30



Classes de dispositivos médicos: Pilares, Bases de titânio e Parafusos (Classe IIb), Ferramentas, Análogos e Scan Body (Classe I).
Salvo indicação em contrário, conforme aqui mencionado, todas as marcas comerciais são propriedade da ZimVie e todos os produtos são fabricados por uma ou mais subsidiárias da 
divisão dental da ZimVie Inc. (Biomet 3i, LLC, Zimmer Dental, Inc., etc.) e comercializados e distribuídos pela ZimVie e pelos seus parceiros de comercialização autorizados. Os pilares de 
múltiplas unidades universais, os componentes e as ferramentas são fabricados pela Terrats Medical S.L. Para obter informações adicionais sobre os produtos, consulte os rótulos individuais 
dos produtos ou as instruções de utilização. Os produtos podem não estar disponíveis ou autorizados em todos os países/regiões. Este material 
destina-se apenas a profissionais médicos e não constitui parecer ou recomendações médicas. É proibida a distribuição a quaisquer outros 
destinatários. Este material não pode ser copiado ou reproduzido sem o expresso consentimento escrito da ZimVie. ZV0858PT REV B 07/24 ©2024 
ZimVie. Todos os direitos reservados.

ZimVie Global Headquarters
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
Phone: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272
dentalCS@ZimVie.com

Biomet 3i Dental Ibérica S.L.U.
C/Tirso de Molina, 40 - Planta 2ª
08940, Cornellà de Llobregat, Espanha
Atención al cliente: 800-827-836
Fax para pedidos: +34-93-445-81-36
ZV.pedidos@ZimVie.com

Para obter mais informações, visite ZimVie.eu
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