
2,2 mm

Piattaforma 
da 4,8 mm

Una soluzione completa 
per restauri avvitati

Include un nuovo flusso di lavoro digitale per una 
maggiore flessibilità nel restauro definitivo

Una piattaforma protesica da 4,8 mm

ZimVie SOLUZIONI DIGITALI  

Abutment 
multi-unit 
universali
per connessioni 
implantari TSV® e TSX™ 
da 3,5 mm e 4,5 mm

Altezza di ripristino ridotta di 
2,2 mm per spazi interarcata 
limitati

Gli analoghi per impianto universali 
possono essere utilizzati nei modelli sia 
in gesso che 3D

I TiBase universali sono disponibili 
in diverse altezze per offrire una 
maggiore versatilità e agevolare 
l'accesso al canale della vite angolato
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Abutment universale dritto
Senza ingaggio: non si innesta nella connessione esagonale 
interna. Non utilizzabile per protesi con unità singola. 

Sistemi implantari TSV® e TSX™

Altezza del collare Ø 3,5 mm Ø 4,5 mm

1,0 mm UMUA-TSV351 UMUA-TSV451

2,0 mm UMUA-TSV352 UMUA-TSV452

3,0 mm UMUA-TSV353 UMUA-TSV453

4,0 mm UMUA-TSV354 UMUA-TSV454

5,0 mm UMUA-TSV355 UMUA-TSV455

Abutment universale angolato, 17°
Innesto nell'impianto, non utilizzabile per protesi con unità 
singola (incl. vite di ritenzione pre-assemblata)

Sistemi di impianto TSV e TSX

Altezza del collare Ø 3,5 mm Ø 4,5 mm

2,5 mm UMUA-TSV3525-17 UMUA-TSV4525-17

3,5 mm UMUA-TSV3535-17 UMUA-TSV4535-17

Componenti universali

Analogo per impianto UMUA-A

Analogo per impianto (vite esagonale da 0,050") UMUA-DA

Cappetta di guarigione (vite esagonale da 0,050") UMUA-HC

Cilindro provvisorio UMUA-TC

Scan body intraorale UMUA-SBIO

Scan body TiBase, q.tà 5 UMUA-SBTB5

Scan body desktop (vite esagonale da 0,050") UMUA-SBDT

Cappetta per impronta UMUA-OTIC

Cappetta per impronta, 5 mm (H), q.tà 1 UMUA-CTICS

Cappetta per impronta, 5 mm (H), q.tà 4 UMUA-CTICS4

Cappetta per impronta, 8 mm (H), q.tà 1 UMUA-CTICL

Cappetta per impronta, 8 mm (H), q.tà 4 UMUA-CTICL4

TiBase multi-unit, 6 mm (H) (vite esagonale 
da 0,050") UMUA-TTS

TiBase multi-unit, 8 mm (H) (vite esagonale 
da 0,050") UMUA-TTL

TiBase con canale della vite angolato UMUA-ASCT

Vite per TiBase con canale della vite angolato UMUA-ASCTS

Vite per multi-unit (vite esagonale da 0,050") UMUA-S

Attacco OverdenSURE® UMUA-ODS

Strumenti universali

Driver per multi-unit UMUA-D

Cacciavite per canale della vite angolato, 
24 mm (L) ASC-SD24

Cacciavite per canale della vite angolato, 
30 mm (L) ASC-SD30

Blocco ISO, driver 4x4 ISO4X4A

Abutment universale angolato, 30°
Innesto nell'impianto, non utilizzabile per protesi con unità 
singola (incl. vite di ritenzione pre-assemblata)

Sistemi di impianto TSV e TSX

Altezza del collare Ø 3,5 mm Ø 4,5 mm

3,5 mm UMUA-TSV3535-30 UMUA-TSV4535-30

4,5 mm UMUA-TSV3545-30 UMUA-TSV4545-30
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