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RealGUIDE Z3D Kit für navigierte Chirurgie
Das RealGUIDE® Z3D™ Kit für navigierte Chirurgie wurde für die Verwendung mit den ZimVie 

Dental TSX®, Tapered Screw-Vent®, Trabecular Metal® und 3,1 mm Eztetic® Implantatlinien 
entwickelt. Das Kit besteht aus mit einer diamantartigen Kohlenstoffbeschichtung (DLC) 

versehenen kalibrierten chirurgischen Bohrern und Einbringvorrichtungen für die navigierte 
Chirurgie. Es kann zum Setzen von Implantaten mit den Durchmessern 3,1 mm, 3,7 mm, 
4,1 mm und 4,7 mm verwendet werden. Der TSV-Schraubendreher und die TSV-Ratsche 

können im Paket mit dem Kit in einem in sich abgeschlossenen Set geliefert werden.
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Komponenten des Chirurgie-Kits

Bohrsystem 

Das Bohrsystem der chirurgischen Alveole 
ist sequenziell, und jeder Bohrer ist mit 
Lasermarkierungen versehen, mit denen 
Bohrerdurchmesser und Implantatlänge angegeben 
werden. Der zylindrische Teil des Bohrers vor 
der Schneidkante greift in Schablonenhülsen 
mit einem Durchmesser von 5 mm ein. Es ist 
eine 9-mm-Gleitbahn vorhanden, die aus der 
Bohrschablonenhülse (4 mm) und der Höchstdicke 
des Weichgewebes (5 mm) besteht. Der kleinere 
Durchmesser der Stufenbohrer entspricht dem vollen 
Durchmesser des vorhergehenden Bohrers und bietet 
dadurch eine zusätzliche Orientierung in der Sequenz 
von einem Bohrer zum nächsten.

Bohrer – Technische Daten 

Die Bohrer im RealGUIDE Z3D Kit für navigierte 
Chirurgie sind aus gehärtetem Edelstahl der Güte AISI 
420B gefertigt und mit DLC-Beschichtung versehen, 
wodurch eine höhere Oberflächenhärte erreicht wird 
und die Reibungskräfte verringert werden, die während 
der Verwendung entstehen. Die Verschleißfestigkeit 
erhöht die Effizienz beim Schneiden und minimiert 
eine Überhitzung des Knochens. Darüber hinaus 
minimiert diese Behandlung das Korrosionsphänomen 
während der Reinigungs- und Sterilisationszyklen. 
Die Bohrer sollten zur Behandlung von maximal 
15 Patienten verwendet werden. Der Schneidbereich 
der Bohrer ist vor jeder Verwendung sorgfältig zu 
prüfen. Die Verwendung abgenutzter Bohrer könnte 
den Osseointegrationsprozess des Implantats 
beeinträchtigen. Es wird dringend empfohlen, beim 
Bohren großzügig zu spülen.

Farbcodierung

Die Farbcodierung der Bohrer auf der Kassette 
entspricht der empfohlenen chirurgischen Sequenz, 
basierend auf dem Durchmesser des Implantats. 
Der Farbcode der navigierten Implantat-
Einbringpfosten entspricht den Durchmessern 
der Prothetikplattformen der Zahnimplantate von 
ZimVie.
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Chirurgische Instrumente werden UNSTERIL geliefert und MÜSSEN VOR VERWENDUNG 
STERILISIERT WERDEN. Sie sind in einem Dampfautoklaven gemäß den Spezifikationen des 
Autoklavenherstellers (mindestens 20 Minuten bei einer Temperatur zwischen 132° C und 
135° C bzw. 270° F und 275° F) zu sterilisieren. Wiederholte Sterilisationszyklen1 bringen eine 
fortschreitende Verschlechterung des Zustandes der chirurgischen Instrumente mit sich. Daher 
ist es notwendig, alle Instrumente (auch die nicht genutzten) in regelmäßigen Abständen einer 
Zustandsprüfung zu unterziehen.

1Nilay Er, DDS, PhD; Alper Alkan, DDS, PhD, Serim Ilday, PhD, Erman Bengu, PhD
	“Improved dental implant drill durability and performance using heat and wear resistant protective coatings”
	 J Oral Implantol 2018;44(3). 168–175

Verankerungsstifte

Die Stiftbohrer mit einem Durchmesser von 
1,5 mm und die vestibulären Verankerungsstifte 
bilden das für die Bohrschablone vorgesehene 
Stabilisierungssystem im Falle von kompletter 
Zahnlosigkeit oder bei in erheblichem Umfang 
vorliegender teilweiser Zahnlosigkeit.

Verlängerung und Verbindung

Das Verlängerungswerkzeug für die Ratsche und 
das Winkelstück für den Implantatschraubendreher 
wurden für die Kopplung an die navigierten 
Implantat-Einbringpfosten sowie für die Verwendung 
mit den Original-Instrumenten des TSV entwickelt.

Mundöffnungslehre/Bisslehre

Die Bisslehre simuliert die maximale Größe der 
Bohrer des RealGUIDE Z3D Kits für navigierte 
Chirurgie und muss vor der CT-/Kegelstrahl-CT-
Untersuchung des Patienten zum Einsatz kommen. 
Der Sechskant unten an der Bohrlehre hat die gleiche 
Größe wie der Sechskant der Schablonenhülse, der 
im Kunststoff der Bohrschablone integriert ist. 

Empfehlungen
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Komponenten des Chirurgie-Kits

Bohrer für Fixationsstifte

Wird verwendet, um temporäre Osteotomien 
bei zahnlosen Patienten zu erzeugen und eine 
Stabilisierung der Bohrschablone durch bukkale 
Verankerungsstifte zu ermöglichen. Setzen Sie das 
Werkzeug bei stillstehendem Motor in die Hülse des 
Fixationsstiftes ein. Starten Sie den Motor, sobald 
es mit dem Weichgewebe in Kontakt kommt. Ein 
Ersatzbohrer ist im Lieferumfang enthalten.

Fixationsstifte

Zur Verankerung von Bohrschablonen bei kompletter 
Zahnlosigkeit. Pressen Sie die Stifte durch die 
Fixationsstift-Hülsen in der Bohrschablone und in 
die durch den Stiftbohrer erzeugte Osteotomie ein 
und stellen Sie sicher, dass die Bohrschablone richtig 
positioniert ist und stabil sitzt.

Mucotom/Gewebestanze

Wird bei der lappenlosen Technik zur Entfernung 
von Weichgewebe verwendet. Setzen Sie das 
Werkzeug bei stillstehendem Motor in die 
Schablonenhülse ein und starten Sie den Motor, 
sobald es mit dem Weichgewebe in Kontakt kommt.

Knochenkamm-Nivelliergerät

Wird zur Glättung unregelmäßiger Oberflächen 
des Knochenkamms verwendet. Setzen Sie 
das Werkzeug bei stillstehendem Motor in die 
Schablonenhülse ein und starten Sie den Motor, 
sobald es mit dem Hartgewebe in Kontakt kommt.
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Pilotbohrer

Wird verwendet, um die Öffnung auf dem 
Knochenkamm vor dem ersten Bohren zu erzeugen. 
Das Instrument bei stillstehendem Motor in die 
Schablonenhülse einführen und Motor starten, sobald 
es mit dem Hartgewebe in Kontakt kommt.

2,4 mm (D) × 6 mm (L)

Dient dazu, dem nächsten Bohrer zu ermöglichen, 
einen geführten Pfad zu nutzen, insbesondere bei 
Fällen eines unregelmäßigen Knochenkammverlaufs. 
Das Instrument bei stillstehendem Motor in die 
Schablonenhülse einführen und Motor starten, 
sobald es mit dem Hartgewebe in Kontakt kommt.

Implantat-Einbringpfosten und -Aufnahme
Das Innenfläschchen mit dem ZimVie TSV oder 
Trabecular Metal Implantat entsprechend der jeweiligen 
Implantatlänge in der dafür vorgesehenen Aufnahme für 
Implantatverpackung platzieren. Nach dem Entfernen der 
Implantat-Einbringhilfe (Fixture Mount Transfer, FMT) den 
Z3D Einbringpfosten mithilfe der integrierten Passschraube 
und dem manuellen TSV-Schraubendreher mit einem 
Durchmesser von 1,25 mm (nicht im Kit enthalten, kann 
jedoch wahlweise käuflich erworben werden) am Implantat 
anbringen. Den Winkelstückschraubendreher auf den 
Einbringpfosten stecken und das Implantat aus dem 
Fläschchen entnehmen. Das Instrument bei stillstehendem 
Motor in die Schablonenhülse einführen und Motor 
starten, sobald es mit dem Hartgewebe in Kontakt kommt. 
Das Innenverpackungsfläschchen des Eztetic-Implantats 
passt nicht in die fest montierte Aufnahme zur Implantat-
Zwischenlagerung. Zur Sicherung von Eztetic-Implantaten 
eine andere Methode verwenden.

Das Implantat-Innentray des ZimVie TSX Implantats 
in einer der drei Aufnahmen für Implantatverpackung 
platzieren und das Etikett am Deckel entfernen. Den 
entsprechenden Z3D Einbringpfosten gemäß den 
obigen Anweisungen verbinden.

Den Winkelstückschraubendreher auf den 
Einbringpfosten stecken und das Implantat aus dem 
Fläschchen oder Tray entnehmen. Das Instrument bei 
stillstehendem Motor in die Schablonenhülse einführen 
und Motor starten, sobald es mit dem Hartgewebe in 
Kontakt kommt.
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3DM00623Z
Verlängerung für 
Drehmomentschrau-
benschlüssel

3DM00612Z
4 × 4 Vierkant-Verbinder 
für Winkelstück

  
Bohrer, 2,4 mm (D)
3DM00613.24.XXXZ (×5)

Bohrer für 
Fixationsstift
3DM00610Z (x2)

Knochenkamm-
Nivelliergerät
3DM00614Z

Mukotom/ 
Gewebestanze
3DM00607Z

Fixationsstift
3DM00609Z (×4)

Pilotbohrer
3DM00621Z

Bohrer 
2,4 × 6 mm (D)
3DM00619Z

Konfiguration

Bohrer, zweistufig, 
2,8/2,4 mm (D)
3DM00613.28.XXXZ (×5)
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3DM00622Z
Mundöffnungslehre/
Bisslehre

Implantat-Einbringpfosten  
(ZimVie TSX, 3,7/4,1/4,7 mm (D) 
und TSV, 3,7/4,1 mm (D))
3DM00606ZIM35 (×4)

Implantat-Einbringpfosten  
(ZimVie TSX/Eztetic, 
3,1 mm (D))
3DM00606ZIM31 (×4)

Implantat-
Einbringpfosten  
(ZimVie TSV, 4,7 mm (D))
3DM00606ZIM47 (×4)

Bohrer, zweistufig, 
4,4/3,8 mm (D)
3DM00613.44.XXXZ (×5)

1,25-mm-Sechskant-Schraubendreher, 
Ratsche und Z3D TSX Chirurgie-
Instrumente … 

… sind nicht im RealGUIDE Z3D Chirurgie-
Kit vorverpackt. Beide können zusammen 
mit dem Kit erworben werden, Sie 
können aber auch die Instrumente aus 
Ihrem vorhandenen Standard-TSVKITG 
oder -TSXKIT verwenden. 

Vier leere Steckplätze sind außerdem 
für zusätzliche Instrumentierung und 
Implantat-Einbringpfosten vorgesehen. 
Weitere Implantat-Einbringpfosten 
können käuflich erworben werden.

Bohrer, zweistufig, 
3,4/2,8 mm (D)
3DM00613.34.XXXZ (×5)

Bohrer, zweistufig, 
3,8/3,4 mm (D)
3DM00613.38.XXXZ (×5)

(HXGR1.25)

(RSR)
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Produkt Artikel-Nr.

RealGUIDE Z3D Kit für geführte Chirurgie
(komplett bestückt)* 3DM0070Z

Autoklavierbares Kit RealGUIDE Z3D KIT, leeres Tray 3DM00632ZUS

Konfiguration 

Produkt Artikel-Nr.

Bohrer für Fixationsstifte
max. 1.000 U/min, 
Edelstahl, gehärtet, Güte AISI 420B, mit DLC-Beschichtung

3DM00610Z

Fixationsstift
Ti6Al4V ASTM F136 3DM00609Z

Verlängerung für Drehmomentschraubenschlüssel
max. 50 Ncm, 
Edelstahl, gehärtet, Güte AISI 420F MOD

3DM00623Z

4 × 4 Vierkant-Verbinder für Winkelstück
max. 50 Ncm, 
Edelstahl, gehärtet, Güte AISI 420F MOD  

3DM00612Z

Mundöffnungslehre/Bisslehre
Edelstahl, gehärtet, Güte AISI 303 3DM00622Z

Mucotom/Gewebestanze
Innendurchmesser 4,2 mm, max. 100 U/min, 
Edelstahl, gehärtet, Güte AISI 420F MOD, mit DLC-Beschichtung 

3DM00607Z

Knochenkamm-Nivelliergerät
max. 600 U/min, 
Edelstahl, gehärtet, Güte AISI 420B, mit DLC-Beschichtung

3DM00614Z

Pilotbohrer
Aufbereitungsbohrer für die Implantatstelle, max. 600 U/min,
Edelstahl, gehärtet, Güte AISI 420B, mit DLC-Beschichtung

3DM00621Z

Bohrer, Ø2,4 × 6 mm
max. 800 U/min, 
Edelstahl, gehärtet, Güte AISI 420B, mit DLC-Beschichtung

3DM00619Z

Bestellinformationen

*RSR und HXGR1.25 werden separat verkauft. Die Artikelnummer 3DM0070Z dient nur zu Bestellzwecken.
Artikel werden separat in Rechnung gestellt und versandt.
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Implantat-Einbringpfosten (Edelstahl, gehärtet, Güte AISI 420F MOD)

Produkt Artikel-Nr.

Implantat-Einbringpfosten  
(ZimVie TSX Ø3,1 mm-/Eztetic Ø3,1 mm-Verbindung)
einschl. Ti6Al4V-Schraube, max. 20 U/min, 50 Ncm

3DM00606ZIM31

Implantat-Einbringpfosten  
(ZimVie TSX Ø3,7-/4,1-/4,7*-mm- und TSV Ø3,7-/4,1-mm-Verbindung)
einschl. Ti6Al4V-Schraube, max. 20 U/min, 50 Ncm

3DM00606ZIM35

Implantat-Einbringpfosten 
(ZimVie TSV Ø4.7 mm)
einschl. Ti6Al4V-Schraube, max. 20 U/min, 50 Ncm

3DM00606ZIM47

Bohrer (Edelstahl, gehärtet, Güte AISI 420B, mit DLC-Beschichtung)

Länge Bohrer  
Ø2,4 mm

Bohrer, zweistufig, 
Ø2,8 / 2,4 mm

Bohrer, zweistufig, 
Ø3,4 / 2,8 mm

Bohrer, zweistufig, 
Ø3,8 / 3,4 mm

Bohrer, zweistufig, 
Ø4,4 / 3,8 mm

max. 800 U/min

8 mm 3DM00613.24.080Z 3DM00613.28.080Z 3DM00613.34.080Z 3DM00613.38.080Z 3DM00613.44.080Z

10 mm 3DM00613.24.100Z 3DM00613.28.100Z 3DM00613.34.100Z 3DM00613.38.100Z 3DM00613.44.100Z

11,5 mm 3DM00613.24.115Z 3DM00613.28.115Z 3DM00613.34.115Z 3DM00613.38.115Z 3DM00613.44.115Z

13 mm 3DM00613.24.130Z 3DM00613.28.130Z 3DM00613.34.130Z 3DM00613.38.130Z 3DM00613.44.130Z

16 mm 3DM00613.24.160Z 3DM00613.28.160Z 3DM00613.34.160Z 3DM00613.38.160Z 3DM00613.44.160Z

Zubehör für Bohrschablonen

Produkt Artikel-Nr.

Hülse für Bohrschablonen 
RG CAD-Verfahren 5,05 mm, kompatibel mit 3DM RG, ZimVie Z3D, Nobel RP-Kit (10 Stück) 3DM00670

Fixierhülse für Bohrschablonenstift 
RG CAD-Verfahren (10 Stück) 3DM00671

* Beim TSX Implantat mit Ø4,7 mm werden Schraubendreher/Einbringpfosten mit Ø3,7/4,1 (3,5-mm-Plattform) verwendet.
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Chirurgische Bohrsequenz

Die nachfolgend empfohlenen Bohrersequenzen beziehen sich auf einen einheitlichen und qualitativ idealen 
Knochen. Sie ersetzen nicht die klinische Erfahrung des Chirurgen und berücksichtigen nicht die Notwendigkeit, 
eine primäre Implantatstabilität durch Unterpräparieren der chirurgischen Alveole zu erreichen.

Beachten Sie stets die im chirurgischen Handbuch des Implantats enthaltenen technischen Daten und die 
Gebrauchsanweisung für ausführliche Informationen.

DICHTES KNOCHENGEWEBE: Bohrersequenz in Fett-/Kursivschrift gilt nur für dichtes Knochengewebe 
(Bei weichem Knochengewebe den Vorgang mit dem vorherigen Schritt beenden)

Implantatdurchmesser (mm) 3,1
Implantatlänge (mm) 8 10 11,5 13 16
Hülse Z3D
Tiefenstopp Ja Ja Ja Ja Ja

CHIRURGISCHE SEQUENZ
Gewebestanze Ja Ja Ja Ja Ja
Knochen-Nivelliergerät Ja Ja Ja Ja Ja
Bohrer 2.4 × 6 Ja Ja Ja Ja Ja
Pilotbohrer Ja Ja Ja Ja Ja
Bohrer 2,4 × 8 2,4 × 8 2,4 × 8 2,4 × 8 2,4 × 8
Bohrer 2,8 × 8 2,4 × 10 2,4 × 11,5 2,4 × 11,5 2,4 × 11,5
Bohrer - 2,8 × 8 2,8 × 8 2,4 × 13 2,4 × 16
Bohrer - 2,8 × 10 2,8 × 11,5 2,8 × 8 2,8 × 8
Bohrer - - - 2,8 × 11,5 2,8 × 11,5
Bohrer - - - 2,8 × 13 2,8 × 16

Schraubendreher/
Einbringpfosten (TSX/Eztetic) Ø3,1 (2,9 mm-Plattform)

Implantatdurchmesser (mm) 3,7
Implantatlänge (mm) 8 10 11,5 13 16
Hülse Z3D
Tiefenstopp Ja Ja Ja Ja Ja

CHIRURGISCHE SEQUENZ
Gewebestanze Ja Ja Ja Ja Ja
Knochen-Nivelliergerät Ja Ja Ja Ja Ja
Bohrer 2.4 × 6 Ja Ja Ja Ja Ja
Pilotbohrer Ja Ja Ja Ja Ja
Bohrer 2,4 × 8 2,4 × 8 2,4 × 8 2,4 × 8 2,4 × 8
Bohrer 2,8 × 8 2,4 × 10 2,4 × 11,5 2,4 × 11,5 2,4 × 11,5
Bohrer 3,4 × 8 2,8 × 8 2,8 × 8 2,4 × 13 2,4 × 16
Bohrer - 2,8 × 10 2,8 × 11,5 2,8 × 8 2,8 × 8
Bohrer - 3,4 × 8 3,4 × 8 2,8 × 11,5 2,8 × 11,5
Bohrer - 3,4 × 10 3,4 × 11,5 2,8 × 13 2,8 × 16
Bohrer - - - 3,4 × 8 3,4 × 8
Bohrer - - - 3,4 × 11,5 3,4 × 11,5
Bohrer - - - 3,4 × 13 3,4 × 16

Schraubendreher/
Einbringpfosten (TSX/TSV) Ø3,7/4,1 (3,5-mm-Plattform)
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Implantatdurchmesser (mm) 4,1
Implantatlänge (mm) 8 10 11,5 13 16
Hülse Z3D
Tiefenstopp Ja Ja Ja Ja Ja

CHIRURGISCHE SEQUENZ
Gewebestanze Ja Ja Ja Ja Ja
Knochen-Nivelliergerät Ja Ja Ja Ja Ja
Bohrer 2.4 × 6 Ja Ja Ja Ja Ja
Pilotbohrer Ja Ja Ja Ja Ja
Bohrer 2,4 × 8 2,4 × 8 2,4 × 8 2,4 × 8 2,4 × 8
Bohrer 2,8 × 8 2,4 × 10 2,4 × 11,5 2,4 × 11,5 2,4 × 11,5
Bohrer 3,4 × 8 2,8 × 8 2,8 × 8 2,4 × 13 2,4 × 16
Bohrer 3,8 × 8 3,4 × 8 3,4 × 8 2,8 × 8 2,8 × 8
Bohrer - 3,4 × 10 3,4 × 11,5 3,4 × 8 3,4 × 8
Bohrer - 3,8 × 8 3,8 × 8 3,4 × 11,5 3,4 × 11,5
Bohrer - 3,8 × 10 3,8 × 11,5 3,4 × 13 3,4 × 16
Bohrer - - - 3,8 × 8 3,8 × 8
Bohrer - - - 3,8 × 11,5 3,8 × 11,5
Bohrer - - - 3,8 × 13 3,8 × 16
Schraubendreher/Einbringpfosten (TSX/TSV) Ø3,7/4,1 (3,5-mm-Plattform)

Implantatdurchmesser (mm) 4,7
Implantatlänge (mm) 8 10 11,5 13 16
Hülse Z3D
Tiefenstopp Ja Ja Ja Ja Ja

CHIRURGISCHE SEQUENZ
Gewebestanze Ja Ja Ja Ja Ja
Knochen-Nivelliergerät Ja Ja Ja Ja Ja
Bohrer 2.4 × 6 Ja Ja Ja Ja Ja
Pilotbohrer Ja Ja Ja Ja Ja
Bohrer 2,4 × 8 2,4 × 8 2,4 × 8 2,4 × 8 2,4 × 8
Bohrer 2,8 × 8 2,4 × 10 2,4 × 11,5 2,4 × 11,5 2,4 × 11,5
Bohrer 3,4 × 8 2,8 × 8 2,8 × 8 2,4 × 13 2,4 × 16
Bohrer 3,8 × 8 3,4 × 8 3,4 × 8 2,8 × 8 2,8 × 8
Bohrer 4,4 × 8 3,8 × 8 3,8 × 8 3,4 × 8 3,4 × 8
Bohrer - 3,8 × 10 3,8 × 11,5 3,8 × 8 3,8 × 8
Bohrer - 4,4 × 8 4,4 × 8 3,8 × 11,5 3,8 × 11,5
Bohrer - 4,4 × 10 4,4 × 11,5 3,8 × 13 3,8 × 16
Bohrer - - - 4,4 × 8 4,4 × 8
Bohrer - - - 4,4 × 11,5 4,4 × 11,5
Bohrer - - - 4,4 × 13 4,4 × 16
Schraubendreher/Einbringpfosten (TSX) Ø3,7/4,1 (3,5-mm-Plattform)
Schraubendreher/Einbringpfosten (TSV) Ø4,7 (4,5 mm-Plattform)
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Patientenindividueller Bohrbericht
Die RealGUIDE® Software Suite ermöglicht es Ihnen, automatisch einen auf den Patienten 
zugeschnittenen Bohrbericht aus einem Implantatprojekt erzeugen, das mit ZimVie TSX, TSV, 
Trabecular Metal und den Eztetic Implantatlinien mit 3,1 mm Durchmesser und der Z3D Hülse 
geplant wurde – siehe untenstehendes Beispiel.

RealGUIDE Software-Suite mit 
PLAN-, GUIDE-, CAD- und FULL 

SUITE-Modulen



Historische Informationen

Z3D TSX Chirurgie-Instrumente*

3DM00633ZIMS/3DM00633ZIML

*Material: Titanlegierung
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Für TSX-Implantate, die im historischen Implantat-Innenfläschchen verpackt 
sind, sowohl die kurzen als auch die langen Z3D TSX Chirurgie-Instrumente 
(3DM00633ZIMS und 3DM00633ZIML), 3DM00633ZIMS (Z3D TSX Chirurgie-
Instrument, kurz, 8/10 mm (L) und 3DM00633ZIML (Z3D TSX Chirurgie-Instrument, 
lang, 11,5/13/16 mm (L)), separat erhältlich, in die beiden zusätzlichen Gummiring-
Aussparungen einsetzen, die im Z3D-Kit als „additional mounts“ (zusätzliche Pfosten) 
gekennzeichnet sind, wobei das breite, abgerundete Ende des Z3D TSX Chirurgie-
Instruments in den Gummiring eingreift. TSX-Implantate mit 8 und 10 mm Länge 
in ihrer inneren Fläschchenverpackung über dem 3DM00633ZIMS (laserbeschriftet 
mit Implantatlängen oben und einem „S“ an der Seite) positionieren und dabei den 
Schaft des Chirurgie-Instruments auf das Loch am Boden der das Implantat haltenden 
Titanhülse ausrichten. Mit leichtem Druck das innere Implantatfläschchen auf das 
Chirurgie-Instrument absenken, sodass die Spitze des Instruments in die Titanhülse 
eingeführt wird und das Implantat anhebt. Die Implantatplattform wird etwa 1,0 mm 
über die Verpackung hinaus angehoben, wodurch der Zugang zum Anbringen 
des Implantat-Einbringpfostens ermöglicht wird. Den Implantat-Einbringpfosten 
einsetzen und die Schraube festdrehen. Für die längeren TSX-Implantate mit  
11,5, 13 und 16 mm Länge  den oben beschriebenen Vorgang unter Verwendung des 
langen Chirurgie-Instruments (3DM00633ZIML) wiederholen. 



3DM00623Z
Verlängerung 
für Drehmomentschlüssel

3DM00612Z
4 × 4 Vierkant-Verbinder 
für Winkelstück

Bohrer, Ø2,4 mm
3DM00613.24.XXXZ (×5)

Bohrer für 
Fixationsstifte
3DM00610Z (x2)

Knochenkamm-
Nivelliergerät
3DM00614Z

Mucotom/
Gewebestanze
3DM00607Z

Fixationsstift
3DM00609Z (×4)

Pilotbohrer
3DM00621Z

Bohrer 
Ø2,4 × 6 mm
3DM00619Z

Bohrer, zweistufig, Ø2,8 / 2,4 mm
3DM00613.28.XXXZ (×5)
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3DM00622Z
Mundöffnungslehre/
Bisslehre

Implantateinbringpfosten 
(ZimVie TSX Ø3,7-/4,1-/4,7-mm- 
und TSV Ø3,7-/4,1-mm-
Verbindung)
3DM00606ZIM35 (×4)

Implantateinbringpfosten 
(ZimVie TSX/Eztetic Ø3,1 mm)
3DM00606ZIM31 (×4)

Implantateinbringpfosten 
(ZimVie TSV Ø4,7-mm)
3DM00606ZIM47 (×4)

Bohrer, zweistufig, Ø4,4 / 3,8 mm
3DM00613.44.XXXZ (×5)

Sechskantschraubendreher mit 1,25 mm, Ratsche 

und Z3D TSX Zwischenlagerungsinstrumente... 

… werden nicht vorverpackt 

im RealGUIDE Z3D Chirurgie-Kit geliefert.

Beide können beim Kauf im Paket mit dem Kit 

erworben werden, oder Sie verwenden die 

Instrumente aus Ihrem vorhandenen Standard-

TSVKITG Kit. 

Vier leere Steckplätze sind für zusätzliche 

Instrumente und weitere Implantat-

Einbringpfosten vorgesehen. Weitere Implantat-

Einbringpfosten können käuflich erworben werden. 

Z3D TSX Zwischenlagerungsinstrumente können in 

den leeren Steckplätzen mit der Kennzeichnung 

„Additional Mounts“ (Zusätzliche Einbringpfosten) 

platziert werden.

Bohrer, zweistufig, Ø3,4 / 2,8 mm
3DM00613.34.XXXZ (×5)

Bohrer, zweistufig, Ø3,8 / 3,4 mm
3DM00613.38.XXXZ (×5)
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TSX Z3D Zwischenlagerungsinstrumente 
(Kurze Ausführung für Implantate mit 
8/10 mm (L)) 3DM00633ZIMS
(Lange Ausführung für Implantate mit 
11,5/13/16 mm (L)) 3DM00633ZIML

(HXGR1.25)

(RSR)

(3DM00633ZIMS)

(3DM00633ZIML)



Notizen
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Soweit nicht anders angegeben, sind sämtliche der hier erwähnten Marken und geistigen Eigentumsrechte Eigentum von ZimVie Inc. und seinen verbundenen Unternehmen; alle Produkte 
werden von einer oder mehreren der Dental-Tochtergesellschaften von ZimVie US Corp LLC (Biomet 3i, LLC usw.) hergestellt und von ZimVie US Corp LLC und seinen autorisierten Handelspartnern 
vertrieben. Chirurgische Instrumente werden von Biomec s.r.l. hergestellt. EU-MDR-Klassifizierung: Chirurgische Instrumente (IIa, I), Hülsen (I), Sterilisationstray (I), RealGUIDE Software (IIa), 
TSX (IIb), TSV (IIb), Trabecular Metal (IIb), Eztetic (Ilb). Der Verwendungszweck von Zahnimplantaten ist der Ersatz fehlender einzelner Zähne, mehrerer Zähne oder zahnloser Zahnbögen. Der 
Verwendungszweck der RealGUIDE Software besteht darin, im zahnärztlichen Bereich von geschulten Fachkräften zur Unterstützung der Diagnose, zur Planung virtueller Implantate und 
Operationen an 2D/3D-Rekonstruktionen, zur Gestaltung von chirurgischen Schablonen und prothetischen Modellen und zum Management der endodontischen, kieferorthopädischen und 
orthognathen Behandlungen im Zusammenhang mit der oralen und maxillofazialen Rehabilitation verwendet zu werden. Der Verwendungszweck von Hülsen besteht darin, die chirurgischen 
Bohrer in Tiefe und Neigung zu führen, um den Knochen für das Einsetzen des Zahnimplantats vorzubereiten. Der vorgesehene Verwendungszweck des Sterilisationstrays besteht darin, ein 
wiederverwendbarer Behälter zu sein, der zahnchirurgische Instrumente während der Dampfsterilisation umschließt. Die hier gezeigten Produkte sind in Frankreich nicht erstattungsfähig. In 
bestimmten Rechtsordnungen, einschließlich der Vereinigten Staaten und der Europäischen Union, ist RealGUIDE eine eingetragene Marke von 3Diemme S.r.l. Alle Verweise auf das Symbol ® sind 
auf die entsprechenden Rechtsordnungen beschränkt, in denen die Marke eingetragen ist. Für andere Länder beachten Sie bitte die lokalen Gesetze und Vorschriften. Weitere Produktinformationen 
finden Sie auf dem Produktetikett oder in der Gebrauchsanweisung des jeweiligen Produkts. Produktzulassung und ‑verfügbarkeit können auf bestimmte 
Länder/Regionen beschränkt sein. Dieses Material ist nur für Ärzte gedacht und enthält keine medizinischen Ratschläge oder Empfehlungen. Die Weitergabe 
an andere Empfänger ist untersagt. Dieses Material darf ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung von ZimVie nicht vervielfältigt oder nachgedruckt werden.  
ZV1216-EMEA-DE REV E 04/26 ©2026 ZimVie. Alle Rechte vorbehalten.

WEITERE INFORMATIONEN 
ÜBER DAS RealGUIDE Z3D 
KIT FÜR GEFÜHRTE 
CHIRURGIE AUF ZIMVIE.COM

ZimVie US Corp LLC
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
Tel.: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272
dentalCS@ZimVie.com

ZimVie Germany GmbH
Kopernikusstraße 15
DE-85221 Dachau
Tel: +49-(0)800-101-64-20
Fax: +49-(0)800-313-11-11
ZV.bestellung@ZimVie.com

ZimVie Austria GmbH
Wienerbergstraße 11/12a
A-1100 Wien
Tel: +43-(0)8000-700-17
Fax: +43-(0)8000-700-18
ZV.bestellung@ZimVie.com

ZimVie Switzerland GmbH
Grüzefeldstrasse 41
CH-8404 Winterthur
Tel: +41-(0)800-24-66-38
Fax: +41-(0)800-24-66-39
ZV.bestellung@ZimVie.com

Weitere Informationen finden Sie unter ZimVie.com

Die für jedes Produkt zutreffende BS-Nummer ist ggf. auf dem Produktetikett angegeben.
00512797


