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Kit de cirugía guiada RealGUIDE Z3D
El kit de cirugía guiada RealGUIDE® Z3D™ se ha diseñado para su uso con las líneas de 

implantes ZimVie Dental TSX®, Tapered Screw-Vent®, Trabecular Metal® y Eztetic® de 3,1 mm. 
El kit consta de fresas quirúrgicas calibradas recubiertas de carbono tipo diamante (DLC) y 
monturas para la cirugía guiada. Puede utilizarse para colocar implantes con diámetros de 

3,1 mm, 3,7 mm, 4,1 mm y 4,7 mm. También se pueden incluir el destornillador TSV y la llave de 
carraca TSV para obtener un kit completo.
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Componentes del kit quirúrgico

Sistema de fresado 

El sistema de fresado de los alvéolos quirúrgicos es 
secuencial y cada fresa tiene marcas láser que indican 
el diámetro de la fresa y la longitud del implante. La 
parte cilíndrica de la fresa que precede a las caras 
cortantes se acopla en los casquillos guía de 5 mm de 
diámetro. Se proporciona una trayectoria de guía de 
9 mm, que consta del casquillo de la guía quirúrgica 
(4 mm) y el grosor máximo de los tejidos blandos 
(5 mm). El diámetro menor de las fresas escalonadas 
coincide con el diámetro completo de la fresa anterior, 
lo que proporciona una mayor orientación en la 
secuencia de una fresa a la siguiente.

Especificaciones técnicas de las fresas 

Las fresas del kit de cirugía guiada RealGUIDE Z3D 
están hechas de acero inoxidable AISI 420B endurecido 
y recubiertas de diamante tipo carbón (DLC), que 
incrementa la dureza de la superficie y reduce las 
fuerzas de fricción que se generan durante el uso. La 
resistencia al desgaste contribuye a la eficiencia del 
corte y minimiza el sobrecalentamiento óseo. Además, 
este revestimiento también minimiza la corrosión 
durante los ciclos de limpieza y esterilización. Las fresas 
deben utilizarse en un máximo de 15 pacientes. Revisa 
minuciosamente la parte de corte de las fresas antes 
de cada uso. El uso de fresas desgastadas podría poner 
en riesgo el proceso de osteointegración del implante. 
Se recomienda encarecidamente el uso de irrigación 
abundante durante el fresado.

Código de color

La codificación de colores de las fresas que 
aparecen en la bandeja corresponde a la secuencia 
quirúrgica recomendada en función del diámetro 
del implante. La codificación de colores de las 
monturas de implantes guiadas corresponde a 
los diámetros de las plataformas protésicas de los 
implantes dentales de ZimVie.
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Los instrumentos quirúrgicos se suministran SIN ESTERILIZAR y DEBEN ESTERILIZARSE ANTES 
DE SU USO. Deben esterilizarse en autoclave de vapor según las especificaciones del fabricante 
del autoclave (durante un mínimo de 20 minutos a una temperatura entre 132 °C y 135 °C o 270 °F y 
275 °F). Los ciclos de esterilización repetidos1 conllevan un deterioro progresivo de los instrumentos 
quirúrgicos, por lo que es necesario revisar periódicamente todos los instrumentos para comprobar 
su estado (incluidos los instrumentos no utilizados).

1 Nilay Er, DDS, PhD; Alper Alkan, DDS, PhD; Serim Ilday, PhD; Erman Bengu, PhD.
	 "Improved dental implant drill durability and performance using heat and wear resistant protective coatings".
	 J Oral Implantol (2018). 44(3): 168–175

Pines de fijación

Las fresas de los pines, con un diámetro 
de 1,5 mm, y los pines de fijación vestibular 
conforman el sistema de estabilización 
proporcionado para la guía quirúrgica en los 
casos de edentulismo total o edentulismo parcial 
significativo.

Extensores y conectores

La herramienta de extensión para la llave de carraca 
y el portaimplantes se han diseñado para conectarse 
a la montura de los implantes guiados y utilizarse con 
los instrumentos originales de TSV.

Medidor de la apertura bucal/medidor 
de la mordida

El medidor de la mordida simula el tamaño 
máximo de las fresas del kit de cirugía guiada 
de RealGUIDE Z3D y debe utilizarse antes de la 
exploración TAC/TCHC del paciente. El tamaño del 
hexágono de la base del medidor coincide con el 
tamaño del hexágono del casquillo guía incorporado 
en la resina de la guía quirúrgica. 

Recomendaciones
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Componentes del kit quirúrgico

Fresa para el pin de fijación

Se utiliza para crear osteotomías temporales en 
pacientes edéntulos y para permitir la estabilización 
de la guía quirúrgica mediante pines bucales de 
fijación. Inserta la herramienta en el casquillo del 
pin de fijación con el motor parado y, cuando entre 
en contacto con el tejido blando, pon en marcha el 
motor. Se proporciona una fresa de repuesto.

Pines de fijación

Se utilizan para fijar guías quirúrgicas en los casos de 
edentulismo total. Encaja a presión los pines a través 
de los casquillos de los pines de fijación en la guía 
quirúrgica y en la osteotomía creada por la fresa del 
pin. Tras ello, asegúrate de que la guía quirúrgica se 
encuentra en la posición correcta y estable.

Bisturí para la mucosa bucal/bisturí circular

Se utiliza en la técnica sin colgajo para extraer los tejidos 
blandos. Inserta la herramienta en el casquillo guía con 
el motor parado y, una vez que entre en contacto con el 
tejido blando, pon en marcha el motor.

Nivelador de la cresta ósea

Se utiliza para alisar las superficies irregulares de la 
cresta ósea. Inserta la herramienta en el casquillo 
guía con el motor parado y, una vez que entre en 
contacto con el tejido duro, pon en marcha el motor.

Kit de cirugía guiada RealGUIDE Z3D6



Fresa de inicio

Se utiliza para crear la apertura en la cresta ósea antes 
del primer fresado. Inserta la herramienta en el casquillo 
guía con el motor parado y, una vez que entre en 
contacto con el tejido duro, pon en marcha el motor.

2,4 mm (D) × 6 mm (L)

Se utiliza para permitir que la siguiente fresa 
aproveche una trayectoria guiada, especialmente en 
casos de cresta ósea irregular. Inserta la herramienta 
en el casquillo guía con el motor parado y, una vez 
que entre en contacto con el tejido duro, pon en 
marcha el motor.

Monturas de implantes y estadificación

Coloca el vial de implantes interno TSV o Trabecular 
Metal de ZimVie en la peana específica de alojamiento 
del implante correspondiente a la longitud del implante. 
Después de retirar la montura de implante/transferencia 
(FMT), conecta la montura guiada Z3D al implante 
mediante el tornillo pasante integrado y el destornillador 
manual TSV de 1,25 mm de diámetro (no está incluido 
en el kit, pero puedes comprarlo si lo deseas). Conecta 
el destornillador a la montura y retira el implante del 
vial. Inserta la herramienta en el casquillo guía con el 
motor parado y, una vez que entre en contacto con el 
tejido duro, pon en marcha el motor. El vial de envase 
interno del implante Eztetic no encaja en el pedestal de 
alojamiento fijo. Cuando utilices implantes Eztetic, fija 
estos con otro método.

Coloca el vial de implantes interno TSX de ZimVie en 
una de las tres ranuras de montaje del implante y retira 
la etiqueta de la tapa. Conecta la montura guiada Z3D 
adecuada siguiendo las instrucciones anteriores.

Conecta el destornillador a la montura y retira el 
implante del vial o de la bandeja. Inserta la herramienta 
en el casquillo guía con el motor parado y, una vez que 
entre en contacto con el tejido duro, pon en marcha el 
motor.
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3DM00623Z
Extensor del  
destornillador  
hexagonal

3DM00612Z
Conector cuadrado 
4 × 4 para pieza 
de mano

  
Fresa, 2,4 mm (D)
3DM00613.24.XXXZ (×5)

Fresa para el  
pin de fijación
3DM00610Z (x2)

Nivelador de  
la cresta ósea
3DM00614Z

Bisturí para la  
mucosa bucal/ 
bisturí circular
3DM00607Z

Pin de fijación
3DM00609Z (×4)

Fresa de inicio
3DM00621Z

Fresa 
2,4 mm (D) × 6 mm
3DM00619Z

Configuración

Fresas de doble diámetro, 
2,8/2,4 mm (D)
3DM00613.28.XXXZ (×5)
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3DM00622Z
Medidor de la 
apertura bucal/
medidor de la 
mordida

Montura del implante  
(ZimVie TSX 3,7/4,1/4,7 mm [D] y 
TSV 3,7/4,1 mm [D])
3DM00606ZIM35 (×4)

Montura del implante  
(ZimVie TSX/Eztetic 
3,1 mm [D])
3DM00606ZIM31 (×4)

Montura del implante  
(ZimVie TSV 4,7 mm [D])
3DM00606ZIM47 (×4)

Fresas de doble diámetro, 
4,4/3,8 mm (D)
3DM00613.44.XXXZ (×5)

Ni el destornillador hexagonal de  
1,25 mm, ni la carraca ni las herramientas 
de estadificación TSX de Z3D... 

...vienen envasados en el kit quirúrgico 
RealGUIDE Z3D. Puedes incluirlos con la 
compra del kit o utilizar los instrumentos 
de tu TSVKITG o TSXKIT estándar. 

También se proporcionan cuatro ranuras 
vacías para instrumentos adicionales y 
monturas de implantes. Se pueden 
adquirir monturas de implantes  
adicionales.

Fresas de doble diámetro 
de 3,4/2,8 mm (D)
3DM00613.34.XXXZ (×5)

Fresas de doble diámetro, 
3,8/3,4 mm (D)
3DM00613.38.XXXZ (×5)

(HXGR1.25)

(RSR)
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Kit de cirugía guiada RealGUIDE Z3D

Producto Referencia

Kit para cirugía guiada RealGUIDE Z3D
(cargado por completo)* 3DM0070Z

Kit esterilizable en autoclave RealGUIDE Z3D KIT,  
bandeja vacía 3DM00632ZUS

*RSR y HXGR1.25 se venden por separado. La referencia de producto 3DM0070Z es solo para los pedidos.
Los artículos se facturan y se envían por separado.

Configuración 

Producto Referencia

Fresa para el pin de fijación
Máx. 1000 rpm, acero inoxidable endurecido AISI 420B con 
revestimiento DLC (carbono tipo diamante)

3DM00610Z

Pin de fijación
Ti6Al4V ASTM F136 3DM00609Z

Extensor del destornillador hexagonal
Máx. 50 Ncm, acero inoxidable endurecido AISI 420F MOD 3DM00623Z

Conector cuadrado de 4 × 4 para pieza de mano
Máx. 50 Ncm, acero inoxidable endurecido AISI 420F MOD  

3DM00612Z

Medidor de la apertura bucal/medidor de la mordida
Acero inoxidable endurecido AISI 303 3DM00622Z

Bisturí para la mucosa bucal/bisturí circular
Diámetro interno: 4,2 mm, máx. 100 rpm, acero inoxidable endurecido 
AISI 420F MOD con revestimiento DLC (carbono tipo diamante) 

3DM00607Z

Nivelador de la cresta ósea
Máx. 600 rpm, acero inoxidable endurecido AISI 420B con revestimiento 
DLC (carbono tipo diamante)

3DM00614Z

Fresa de inicio
Fresa de preparación del lecho del implante, máx. 600 rpm,acero 
inoxidable endurecido AISI 420B con revestimiento DLC  
(carbono tipo diamante)

3DM00621Z

Fresa de 2,4 × 6 mm D
Máx. 800 rpm, acero inoxidable endurecido AISI 420B con revestimiento 
DLC (carbono tipo diamante)

3DM00619Z

Información para 
realizar pedidos
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Monturas de implantes (acero inoxidable endurecido AISI 420F MOD)

Producto Referencia

Montura del implante  
(conexión ZimVie TSX de 3,1 mm D/Eztetic de 3,1 mm D)
incl. tornillo de Ti6Al4V, máx. 20 rpm, 50 Ncm

3DM00606ZIM31

Montura del implante  
(conexión ZimVie TSX de 3,7/4,1/4,7* mm D/TSV de 3,7/4,1 mm D)
incl. tornillo de Ti6Al4V, máx. 20 rpm, 50 Ncm

3DM00606ZIM35

Montura del implante  
(conexión de ZimVie TSV de 4,7 mm D)
incl. tornillo de Ti6Al4V, máx. 20 rpm, 50 Ncm

3DM00606ZIM47

Fresas (acero inoxidable endurecido AISI 420B con revestimiento de DLC [carbono tipo diamante])

Longitud Fresa  
de 2,4 mm D

Fresa escalonada 
de 2,8/2,4 mm D

Fresa escalonada 
de 3,4/2,8 mm D

Fresa escalonada 
de 3,8/3,4 mm D

Fresa escalonada 
de 4,4/3,8 mm D

Máx. 800 rpm

8 mm 3DM00613.24.080Z 3DM00613.28.080Z 3DM00613.34.080Z 3DM00613.38.080Z 3DM00613.44.080Z

10 mm 3DM00613.24.100Z 3DM00613.28.100Z 3DM00613.34.100Z 3DM00613.38.100Z 3DM00613.44.100Z

11,5 mm 3DM00613.24.115Z 3DM00613.28.115Z 3DM00613.34.115Z 3DM00613.38.115Z 3DM00613.44.115Z

13 mm 3DM00613.24.130Z 3DM00613.28.130Z 3DM00613.34.130Z 3DM00613.38.130Z 3DM00613.44.130Z

16 mm 3DM00613.24.160Z 3DM00613.28.160Z 3DM00613.34.160Z 3DM00613.38.160Z 3DM00613.44.160Z

Accesorios de la guía quirúrgica

Producto Referencia

Casquillo de la guía quirúrgica 
Método CAD RG, 5,05 mm; compatible con 3DM RG, ZimVie Z3D, kit Nobel RP (10 piezas) 3DM00670

Casquillo del pin de fijación de la guía quirúrgica 
Método CAD RG (10 piezas) 3DM00671

* El implante TSX de 4,7 mm D utiliza el destornillador/la montura de 3,7/4,1 mm D (plataforma de 3,5 mm).
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Secuencia de fresado quirúrgico

Las secuencias de fresado que se sugieren a continuación se corresponden a las de un hueso uniforme con 
características perfectas. No sustituyen a la experiencia clínica del cirujano odontólogo y no tienen en cuenta 
la necesidad de obtener una estabilidad primaria del implante infrapreparando los alvéolos quirúrgicos.

Consulta siempre las especificaciones del manual quirúrgico del implante y las instrucciones de uso para 
obtener información completa.

HUESO DENSO: secuencia de fresado en negrita/cursiva solo para hueso denso (en el caso del hueso 
blando, deténgase en el paso anterior).

Diámetro del implante (mm) 3,1
Longitud del implante (mm) 8 10 11,5 13 16
Casquillo Z3D
Control de profundidad Sí Sí Sí Sí Sí

SECUENCIA QUIRÚRGICA
Bisturí circular Sí Sí Sí Sí Sí
Nivelador óseo Sí Sí Sí Sí Sí
Fresa de 2,4 × 6 Sí Sí Sí Sí Sí
Fresa de inicio Sí Sí Sí Sí Sí
Fresa 2,4 × 8 2,4 × 8 2,4 × 8 2,4 × 8 2,4 × 8
Fresa 2,8 × 8 2,4 × 10 2,4 × 11,5 2,4 × 11,5 2,4 × 11,5
Fresa - 2,8 × 8 2,8 × 8 2,4 × 13 2,4 × 16
Fresa - 2,8 × 10 2,8 × 11,5 2,8 × 8 2,8 × 8
Fresa - - - 2,8 × 11,5 2,8 × 11,5
Fresa - - - 2,8 × 13 2,8 × 16
Destornillador/montura (TSX/Eztetic) 3,1 mm D (plataforma de 2,9 mm)

Diámetro del implante (mm) 3,7
Longitud del implante (mm) 8 10 11,5 13 16
Casquillo Z3D
Control de profundidad Sí Sí Sí Sí Sí

SECUENCIA QUIRÚRGICA
Bisturí circular Sí Sí Sí Sí Sí
Nivelador óseo Sí Sí Sí Sí Sí
Fresa de 2,4 × 6 Sí Sí Sí Sí Sí
Fresa de inicio Sí Sí Sí Sí Sí
Fresa 2,4 × 8 2,4 × 8 2,4 × 8 2,4 × 8 2,4 × 8
Fresa 2,8 × 8 2,4 × 10 2,4 × 11,5 2,4 × 11,5 2,4 × 11,5
Fresa 3,4 × 8 2,8 × 8 2,8 × 8 2,4 × 13 2,4 × 16
Fresa - 2,8 × 10 2,8 × 11,5 2,8 × 8 2,8 × 8
Fresa - 3,4 × 8 3,4 × 8 2,8 × 11,5 2,8 × 11,5
Fresa - 3,4 × 10 3,4 × 11,5 2,8 × 13 2,8 × 16
Fresa - - - 3,4 × 8 3,4 × 8
Fresa - - - 3,4 × 11,5 3,4 × 11,5
Fresa - - - 3,4 × 13 3,4 × 16
Destornillador/montura (TSX/TSV) 3,7/4,1 mm D (plataforma de 3,5 mm)
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Diámetro del implante (mm) 4,1
Longitud del implante (mm) 8 10 11,5 13 16
Casquillo Z3D
Control de profundidad Sí Sí Sí Sí Sí

SECUENCIA QUIRÚRGICA
Bisturí circular Sí Sí Sí Sí Sí
Nivelador óseo Sí Sí Sí Sí Sí
Fresa de 2,4 × 6 Sí Sí Sí Sí Sí
Fresa de inicio Sí Sí Sí Sí Sí
Fresa 2,4 × 8 2,4 × 8 2,4 × 8 2,4 × 8 2,4 × 8
Fresa 2,8 × 8 2,4 × 10 2,4 × 11,5 2,4 × 11,5 2,4 × 11,5
Fresa 3,4 × 8 2,8 × 8 2,8 × 8 2,4 × 13 2,4 × 16
Fresa 3,8 × 8 3,4 × 8 3,4 × 8 2,8 × 8 2,8 × 8
Fresa - 3,4 × 10 3,4 × 11,5 3,4 × 8 3,4 × 8
Fresa - 3,8 × 8 3,8 × 8 3,4 × 11,5 3,4 × 11,5
Fresa - 3,8 × 10 3,8 × 11,5 3,4 × 13 3,4 × 16
Fresa - - - 3,8 × 8 3,8 × 8
Fresa - - - 3,8 × 11,5 3,8 × 11,5
Fresa - - - 3,8 × 13 3,8 × 16
Destornillador/montura (TSX/TSV) 3,7/4,1 mm D (plataforma de 3,5 mm)

Diámetro del implante (mm) 4,7
Longitud del implante (mm) 8 10 11,5 13 16
Casquillo Z3D
Control de profundidad Sí Sí Sí Sí Sí

SECUENCIA QUIRÚRGICA
Bisturí circular Sí Sí Sí Sí Sí
Nivelador óseo Sí Sí Sí Sí Sí
Fresa de 2,4 × 6 Sí Sí Sí Sí Sí
Fresa de inicio Sí Sí Sí Sí Sí
Fresa 2,4 × 8 2,4 × 8 2,4 × 8 2,4 × 8 2,4 × 8
Fresa 2,8 × 8 2,4 × 10 2,4 × 11,5 2,4 × 11,5 2,4 × 11,5
Fresa 3,4 × 8 2,8 × 8 2,8 × 8 2,4 × 13 2,4 × 16
Fresa 3,8 × 8 3,4 × 8 3,4 × 8 2,8 × 8 2,8 × 8
Fresa 4,4 × 8 3,8 × 8 3,8 × 8 3,4 × 8 3,4 × 8
Fresa - 3,8 × 10 3,8 × 11,5 3,8 × 8 3,8 × 8
Fresa - 4,4 × 8 4,4 × 8 3,8 × 11,5 3,8 × 11,5
Fresa - 4,4 × 10 4,4 × 11,5 3,8 × 13 3,8 × 16
Fresa - - - 4,4 × 8 4,4 × 8
Fresa - - - 4,4 × 11,5 4,4 × 11,5
Fresa - - - 4,4 × 13 4,4 × 16
Destornillador/montura (TSX) 3,7/4,1 mm D (plataforma de 3,5 mm)
Destornillador/montura (TSV) 4,7 mm D (plataforma de 4,5 mm)
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Informe de fresado personalizado
El paquete de software RealGUIDE® te permite generar automáticamente un informe de 
fresado personalizado a partir de un proyecto de implante planificado con líneas de implante 
ZimVie TSX, TSV, Trabecular Metal y Eztetic de 3,1 mm (D) y casquillo Z3D, como en el ejemplo 
que se muestra a continuación.

Paquete de software RealGUIDE 
con módulos PLAN, GUIDE,  

CAD y FULL SUITE
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Información histórica

Herramientas de estadificación TSX de Z3D*

3DM00633ZIMS/3DM00633ZIML

Material: aleación de titanio

Para los implantes TSX envasados en el vial de implante interior anterior, 
inserta las herramientas de estadificación TSX cortas y largas de Z3D 
(3DM00633ZIMS y 3DM00633ZIML), 3DM00633ZIMS (herramienta 
de estadificación TSX corta de Z3D, 8/10 mm [L]) y 3DM00633ZIML 
(herramienta de estadificación TSX larga de Z3D 11,5/13/16 mm [L]), de venta 
por separado, en los dos anillos portaelementos adicionales, etiquetados 
como “monturas adicionales” en el kit Z3D, con el extremo ancho 
redondeado de la herramienta de estadificación TSX de Z3D acoplado en 
la arandela. Coloca los implantes TSX de 8 mm y 10 mm (L) en el envase 
del vial interno sobre la 3DM00633ZIMS (tiene una marca de láser con 
las longitudes del implante en la parte superior y una “S” en el lateral), 
alineando el eje de la herramienta de estadificación con el orificio en la 
parte inferior del casquillo de titanio que sostiene el implante. Aplicando 
una ligera presión, baja el vial interno del implante sobre la herramienta de 
estadificación, de forma que la punta de la herramienta pueda introducirse 
en el casquillo de titanio, y, a continuación, eleva el implante. La plataforma 
del implante se elevará aproximadamente 1,0 mm por encima del envase, 
lo que permitirá acceder para acoplar la montura del implante. Acopla 
la montura del implante y aprieta el tornillo. Para los implantes TSX de 
11,5 mm, 13 mm y 16 mm (L) más largos, repite el proceso anterior con la 
herramienta de estadificación larga (3DM00633ZIML). 
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3DM00623Z
Extensor del 
destornillador 
hexagonal

3DM00612Z
Conector cuadrado 
de 4 × 4 para pieza 
de mano

Fresa, 2,4 mm D
3DM00613.24.XXXZ (×5)

Fresa para el 
pin de fijación
3DM00610Z (×2)

Nivelador de 
la cresta ósea
3DM00614Z

Bisturí para la 
mucosa bucal/
bisturí circular
3DM00607Z

Pin de fijación
3DM00609Z (×4)

Fresa de inicio
3DM00621Z

Fresa 
2,4 × 6 mm D
3DM00619Z

Configuración histórica

Fresas escalonadas de 
2,8/2,4 mm D
3DM00613.28.XXXZ (×5)
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3DM00622Z
Medidor de la 
apertura bucal/
medidor de la 
mordida

Montura del implante 
(TSX de ZimVie, 
3,7/4,1/4,7 mm D, y TSV de 
ZimVie, 3,7/4,1 mm D)
3DM00606ZIM35 (×4)

Montura del implante 
(TSX/Eztetic de ZimVie, 
3,1 mm D)
3DM00606ZIM31 (×4)

Montura del implante 
(TSV de ZimVie, 4,7 mm D)
3DM00606ZIM47 (×4)

Fresas escalonadas de 
4,4/3,8 mm D
3DM00613.44.XXXZ (×5)

Ni el destornillador hexagonal de 1,25 mm, 
ni la carraca ni las herramientas de 
estadificación TSX de Z3D… 

…vienen envasados en el kit quirúrgico 

RealGUIDE Z3D.

Puedes incluirlos con la compra del kit o utilizar 

los instrumentos de tu TSVKIT estándar. 

También se proporcionan cuatro ranuras vacías 

para instrumentos adicionales y monturas de 

implantes. Se pueden adquirir monturas de 

implantes adicionales. Las herramientas de 

estadificación TSX de Z3D pueden colocarse en 

las ranuras vacías de las "monturas adicionales".

Fresas escalonadas de 
3,4/2,8 mm D
3DM00613.34.XXXZ (×5)

Fresas escalonadas de 
3,8/3,4 mm D
3DM00613.38.XXXZ (×5)

Herramientas de estadificación TSX 
de Z3D (corta para implantes de 
8/10 mm [L]) 3DM00633ZIMS (larga 
para implantes de 11,5/13/16 mm [L]) 
3DM00633ZIML

(HXGR1.25)

(RSR)

(3DM00633ZIMS)

(3DM00633ZIML)
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Fax para pedidos: 93-445-81-36
ZV.pedidos@ZimVie.com

Salvo que se indique lo contrario, tal y como se especifica en el presente documento, todas las marcas comerciales y los derechos de propiedad intelectual son propiedad de ZimVie Inc. o sus filiales, 
y todos los productos son fabricados por una o varias de las filiales dentales de ZimVie US Corp LLC (Biomet 3i, LLC, etc.), y distribuidos por ZimVie US Corp LLC y sus socios comerciales autorizados. 
Los instrumentos quirúrgicos están fabricados por Biomec s.r.l. Clasificación del MDR de la UE: Instrumentos quirúrgicos (IIa, I), casquillos (I), bandeja de esterilización (I), software RealGUIDE (IIa), 
TSX (IIb), TSV (IIb), Trabecular Metal (IIb), Eztetic (Ilb). La finalidad prevista de los implantes dentales es sustituir una o varias piezas dentales que falten, o arcadas dentales edéntulas. La finalidad 
prevista del software RealGUIDE es su uso por parte de profesionales formados en el campo dental para facilitar el diagnóstico, planificar implantes e intervenciones quirúrgicas virtuales en 
reconstrucciones 2D/3D, diseñar guías quirúrgicas y encerados protésicos virtuales, y gestionar los tratamientos endodónticos, ortodónticos y ortognáticos relacionados con las rehabilitaciones 
orales y maxilofaciales. El uso previsto de los casquillos es introducir en profundidad e inclinación las fresas quirúrgicas para preparar el hueso para la inserción implantes dentales. El uso previsto 
de la bandeja de esterilización es el de recipiente reutilizable para contener los instrumentos de cirugía dental durante la esterilización con vapor. Los productos aquí mostrados no cumplen los 
criterios para el reembolso en Francia. En ciertas jurisdicciones, incluidos los Estados Unidos y la Unión Europea, RealGUIDE es una marca registrada de 3Diemme S.r.l. Todas las referencias del 
símbolo ® están limitadas a las jurisdicciones pertinentes en las que está registrada la marca comercial. Para otros países, consulta las leyes y normativas locales. Si deseas más información sobre 
algún producto, consulta el etiquetado o las instrucciones de uso del producto en cuestión. La autorización y la disponibilidad del producto pueden estar limitadas 
a ciertos países o regiones. Este material está destinado exclusivamente a odontólogos y no incluye asesoramiento ni recomendaciones de carácter médico. 
Queda prohibida su distribución a ningún otro destinatario. Está prohibido copiar o reimprimir este material sin el consentimiento expreso por escrito de ZimVie.  
ZV1216-EMEA-ES REV E 04/26 ©2026 ZimVie. Todos los derechos reservados.

MÁS INFORMACIÓN ACERCA 
DEL KIT PARA CIRUGÍA 
GUIADA RealGUIDE Z3D EN 
ZIMVIE.COM

ZimVie US Corp LLC
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
Tel.: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272
dentalCS@ZimVie.com

Para obtener más información, visita ZimVie.eu

El número de NB aplicable a cada dispositivo se puede encontrar en la etiqueta del producto, si procede.
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