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Kit per chirurgia guidata RealGUIDE Z3D
Il kit per chirurgia guidata RealGUIDE® Z3D™ è stato progettato per l’uso con le linee di impianti 

TSX®, Tapered Screw-Vent®, Trabecular Metal® ed Eztetic® da 3,1 mm di ZimVie Dental. Il kit 
è composto da frese chirurgiche calibrate con rivestimento in carbonio simile al diamante 

(DLC) e dispositivi di montaggio per la chirurgia guidata. Può essere utilizzato per posizionare 
impianti di diametro 3,1 mm, 3,7 mm, 4,1 mm e 4,7 mm. Il cacciavite TSV e il cricchetto TSV 

possono essere forniti in dotazione con il kit per avere un kit indipendente.
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Componenti del kit per chirurgia

Sistema di fresatura 

Il sistema di fresatura dell’alveolo chirurgico è 
sequenziale e ciascuna fresa è dotata di marcature 
laser che indicano il diametro della fresa e 
la lunghezza dell’impianto. La parte cilindrica della 
fresa che precede il tagliente si innesta in cuffie per 
dime del diametro di 5 mm. Viene fornita una guida 
per la dima di 9 mm, costituita dalla cuffia della dima 
chirurgica (4 mm) e dallo spessore massimo dei tessuti 
molli (5 mm). Il diametro più piccolo delle frese a 
gradini è compatibile con il diametro più grande della 
fresa precedente e questo guida la sequenza da una 
fresa a quella successiva.

Frese: specifiche tecniche 

Le frese del kit per chirurgia guidata RealGUIDE 
Z3D sono realizzate in acciaio inossidabile AISI 420B 
temprato e rivestito con trattamento DLC che aumenta 
la durezza della superficie e riduce l’attrito generato 
durante l’uso. La resistenza all’usura favorisce l’efficienza 
di taglio e riduce al minimo il surriscaldamento dell’osso. 
Inoltre, il trattamento riduce al minimo il fenomeno 
di corrosione durante i cicli di pulizia e sterilizzazione. 
Le frese non devono essere utilizzate per più di 15 
pazienti. Ispezionare accuratamente la porzione di taglio 
delle frese prima di ogni uso. L’uso di frese usurate 
può compromettere il processo di osteointegrazione 
dell’impianto. Si raccomanda vivamente l’uso di 
un’abbondante irrigazione durante la fresatura.

Codice colore

Il codice colore delle frese mostrato sul vassoio 
corrisponde alla sequenza chirurgica raccomandata 
in base al diametro dell’impianto. Il codice colore 
dei supporti per impianti guidati corrisponde 
ai diametri delle piattaforme protesiche degli 
impianti dentali di ZimVie.
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Gli strumenti chirurgici sono forniti NON STERILI e DEVONO ESSERE STERILIZZATI PRIMA 
DELL’USO. Sterilizzarli in autoclave a vapore secondo le istruzioni del produttore dell’autoclave 
(minimo 20 minuti a una temperatura compresa tra 132 °C e 135 °C o 270 °F e 275 °F). I cicli di 
sterilizzazione ripetuti1 comportano un deterioramento progressivo degli strumenti chirurgici, 
pertanto è necessario esaminare periodicamente tutti gli strumenti per verificarne le condizioni 
(compresi gli strumenti inutilizzati).

1 Nilay Er, DDS, PhD; Alper Alkan, DDS, PhD, Serim Ilday, PhD, Erman Bengu, PhD
	"Improved dental implant drill durability and performance using heat and wear resistant protective coatings"
	 J Oral Implantol (2018) 44 (3): 168–175

Perni di ancoraggio

Le frese per perni, con un diametro di 1,5 mm, 
e i perni di ancoraggio vestibolari costituiscono 
il sistema di stabilizzazione fornito per la dima 
chirurgica nei casi di edentulismo totale o di 
edentulismo parziale significativo.

Estensione e Connessione

Lo strumento di estensione per il cricchetto e il driver 
per impianti con manipolo sono stati progettati per 
essere collegati ai supporti per impianti guidati e 
utilizzati con gli strumenti originali TSV.

Misuratore apertura bocca/misuratore del 
morso

Il misuratore del morso simula le dimensioni massime 
delle frese del kit per chirurgia guidata RealGUIDE 
Z3D e deve essere utilizzato prima dell’esame TC/CBCT 
del paziente. Le dimensioni dell’esagono alla base del 
misuratore sono le stesse dell’esagono della cuffia per 
dima incorporata nella resina della dima chirurgica. 

Raccomandazioni
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Componenti del kit per chirurgia

Fresa per perno di fissaggio

Utilizzata per creare osteotomie temporanee in 
pazienti edentuli e per consentire la stabilizzazione 
della dima chirurgica mediante i perni di ancoraggio 
buccali. Inserire lo strumento nel manicotto del perno 
di fissaggio con il motore arrestato e, quando entra 
in contatto con i tessuti molli, avviare il motore. Viene 
fornita una fresa di ricambio.

Perni di fissaggio

Utilizzati per l’ancoraggio delle dime chirurgiche nei 
casi di edentulismo totale. Inserire a pressione i perni 
attraverso i manicotti dei perni di fissaggio della dima 
chirurgica nell’osteotomia creata dalla fresa per perni 
e assicurarsi che la dima chirurgica sia stabile e nella 
posizione corretta.

Mucotomo/Tissue Punch

Utilizzato nella tecnica flapless per rimuovere i 
tessuti molli. Inserire lo strumento nella cuffia per 
dima con il motore arrestato e, quando entra in 
contatto con i tessuti molli, avviare il motore.

Livellatore della cresta ossea

Utilizzato per levigare le superfici irregolari della 
cresta ossea. Inserire lo strumento nella cuffia per 
dima con il motore arrestato e, quando entra in 
contatto con i tessuti duri, avviare il motore.
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Fresa iniziale

Utilizzata per creare l'apertura sulla cresta ossea prima 
della prima fresa. Inserire lo strumento nella cuffia per 
dima con il motore arrestato e, quando entra in contatto 
con i tessuti duri, avviare il motore.

Ø 2,4 × 6 mmL

Utilizzata per consentire alla fresa successiva di 
sfruttare un percorso guidato, soprattutto nei casi di 
irregolarità della cresta ossea. Inserire lo strumento 
nella cuffia per dima con il motore arrestato e, 
quando entra in contatto con i tessuti duri, avviare il 
motore.

Supporti e posizionamento dell'impianto

Posizionare il contenitore dell’impianto interno 
ZimVie TSV o Trabecular Metal sull’apposita base 
di posizionamento corrispondente alla lunghezza 
dell’impianto. Dopo aver rimosso il dispositivo di 
montaggio/transfer (FMT), collegare il supporto guidato 
Z3D all'impianto utilizzando la vite passante integrata 
e il cacciavite manuale TSV di diametro 1,25 mm (non 
incluso nel kit ma disponibile per l'acquisto opzionale). 
Collegare il driver con manipolo al supporto e rimuovere 
l'impianto dal contenitore. Inserire lo strumento nella 
cuffia per dima con il motore arrestato e, quando 
entra in contatto con i tessuti duri, avviare il motore. Il 
contenitore interno dell’impianto Eztetic non si può 
montare sulla base di posizionamento fissa. Per fissare 
gli impianti Eztetic, serve un altro metodo.

Collocare il vassoio interno dell’impianto ZimVie TSX in 
uno dei tre slot per il posizionamento dell’impianto e 
rimuovere l’etichetta del coperchio. Collegare il supporto 
guida Z3D appropriato seguendo le istruzioni riportate 
sopra.

Collegare il driver con manipolo al supporto e rimuovere 
l'impianto dal contenitore o dal vassoio. Inserire lo 
strumento nella cuffia per dima con il motore arrestato 
e, quando entra in contatto con i tessuti duri, avviare il 
motore.
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3DM00623Z
Estensione per chiave 
dinamometrica

3DM00612Z
Connettore quadrato 4 × 4 
per manipolo

  
Fresa, Ø 2,4 mm
3DM00613.24.XXXZ (×5)

Fresa per perno di 
fissaggio
3DM00610Z (x2)

Livellatore della  
cresta ossea
3DM00614Z

Mucotomo/ 
Tissue punch
3DM00607Z

Perno di fissaggio
3DM00609Z (×4)

Fresa iniziale
3DM00621Z

Fresa 
Ø 2,4 × 6 mm
3DM00619Z

Configurazione

Frese a doppio diametro, 
Ø 2,8/2,4 mm
3DM00613.28.XXXZ (×5)
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3DM00622Z
Misuratore apertura 
bocca/misuratore 
del morso

Supporto per impianto  
(ZimVie TSX Ø 3,7/4,1/4,7 mm e 
TSV Ø 3,7/4,1  mm)
3DM00606ZIM35 (×4)

Supporto per impianto  
(ZimVie TSX/Eztetic Ø 3,1 mm)
3DM00606ZIM31 (×4)

Supporto per impianto  
(ZimVie TSV Ø 4,7 mm)
3DM00606ZIM47 (×4)

Frese a doppio diametro, 
Ø 4,4/3,8 mm
3DM00613.44.XXXZ (×5)

Cacciavite esagonale da 1,25 mm, 
cricchetto e strumenti di staging Z3D TSX ... 

… non sono forniti preconfezionati nel kit 
per chirurgia RealGUIDE Z3D. È possibile 
acquistarli insieme al kit, oppure è 
possibile usare gli strumenti di un 
TSVKITG o TSXKIT standard esistente. 

Sono inoltre forniti quattro slot vuoti per 
ulteriori strumenti e supporti per impianti. 
Sono disponibili per l'acquisto ulteriori 
supporti per impianti.

Frese a doppio diametro, 
Ø 3,4/2,8 mm
3DM00613.34.XXXZ (×5)

Frese a doppio diametro, 
Ø 3,8/3,4 mm
3DM00613.38.XXXZ (×5)

(HXGR1.25)

(RSR)
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Kit per chirurgia guidata RealGUIDE Z3D

Prodotto Codice prodotto

Kit per chirurgia guidata RealGUIDE Z3D
(completo)* 3DM0070Z

Kit sterilizzabile in autoclave KIT RealGUIDE Z3D,  
vassoio vuoto 3DM00632ZUS

Configurazione 

Prodotto Codice prodotto

Fresa per perno di fissaggio
max. 1.000 giri/min, 
acciaio inossidabile temprato AISI 420B con rivestimento in DLC

3DM00610Z

Perno di fissaggio
Ti6Al4V ASTM F136 3DM00609Z

Estensione per chiave dinamometrica
max. 50 Ncm, 
acciaio inossidabile temprato AISI 420F MOD

3DM00623Z

Connettore quadrato 4 × 4 per manipolo
max. 50 Ncm, 
acciaio inossidabile temprato AISI 420F MOD  

3DM00612Z

Misuratore apertura bocca/misuratore del morso
acciaio inossidabile temprato AISI 303 3DM00622Z

Mucotomo/Tissue Punch
Diametro interno: 4,2 mm, max. 100 giri/min, 
acciaio inossidabile temprato AISI 420F MOD con rivestimento in DLC 

3DM00607Z

Livellatore della cresta ossea
max. 600 giri/min, 
acciaio inossidabile temprato AISI 420B con rivestimento in DLC

3DM00614Z

Fresa iniziale
Fresa per la preparazione del sito dell’impianto, max. 600 giri/min,
acciaio inossidabile temprato AISI 420B con rivestimento in DLC

3DM00621Z

Fresa Ø 2,4 × 6 mm
max. 800 giri/min, 
acciaio inossidabile temprato AISI 420B con rivestimento in DLC

3DM00619Z

Informazioni per gli 
ordini

*L’RSR e l’HXGR1.25 sono venduti separatamente. Il codice articolo 3DM0070Z è solo a scopo di ordinazione. 
Gli articoli vengono fatturati e spediti separatamente.
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Supporti per impianti (acciaio inossidabile temprato AISI 420F MOD)

Prodotto Codice prodotto

Supporto per impianto (ZimVie TSX Ø 3,1 mm/Eztetic Ø 3,1 mm)
incl. vite Ti6Al4V, max. 20 giri/min, 50 Ncm

3DM00606ZIM31

Supporto per impianto (ZimVie TSX Ø 3,7/4,1/4,7* mm e TSV Ø 3,7/4,1 mm)
incl. vite Ti6Al4V, max. 20 giri/min, 50 Ncm

3DM00606ZIM35

Supporto per impianto (ZimVie TSV Ø 4,7 mm)
incl. vite Ti6Al4V, max. 20 giri/min, 50 Ncm

3DM00606ZIM47

Frese (acciaio inossidabile temprato AISI 420B con rivestimento in DLC)

Lunghezza Fresa  
Ø 2,4 mm

Fresa a doppio  
diametro, 

Ø 2,8/2,4 mm

Fresa a doppio 
diametro, 

Ø 3,4/2,8 mm

Fresa a doppio 
diametro, 

Ø 3,8/3,4 mm

Fresa a doppio 
diametro, 

Ø 4,4/3,8 mm

max. 800 giri/min

8 mm 3DM00613.24.080Z 3DM00613.28.080Z 3DM00613.34.080Z 3DM00613.38.080Z 3DM00613.44.080Z

10 mm 3DM00613.24.100Z 3DM00613.28.100Z 3DM00613.34.100Z 3DM00613.38.100Z 3DM00613.44.100Z

11,5 mm 3DM00613.24.115Z 3DM00613.28.115Z 3DM00613.34.115Z 3DM00613.38.115Z 3DM00613.44.115Z

13 mm 3DM00613.24.130Z 3DM00613.28.130Z 3DM00613.34.130Z 3DM00613.38.130Z 3DM00613.44.130Z

16 mm 3DM00613.24.160Z 3DM00613.28.160Z 3DM00613.34.160Z 3DM00613.38.160Z 3DM00613.44.160Z

Accessori per dima chirurgica

Prodotto Codice prodotto

Cuffia per dima chirurgica 
Procedura RG CAD 5,05 mm, compatibile 3DM RG, ZimVie Z3D, kit Nobel RP (10 pezzi) 3DM00670

Manicotto con perno di fissaggio per dima 
Procedura RG CAD (10 pz) 3DM00671

*L'impianto TSX da Ø 4,7 mm utilizza il driver/supporto da Ø 3,7/4,1 (piattaforma da 3,5 mm)
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Kit per chirurgia guidata RealGUIDE Z3D12

Sequenza di fresatura chirurgica

Le sequenze di fresatura suggerite di seguito si riferiscono a un osso uniforme e qualitativamente ideale. Non 
sostituiscono l’esperienza clinica del chirurgo e non tengono in considerazione la necessità di ottenere la 
stabilità primaria dell’impianto tramite la sottopreparazione dell’alveolo chirurgico.

Fare sempre riferimento alle specifiche del manuale chirurgico dell'impianto e alle istruzioni per l'uso per 
informazioni complete.

OSSO COMPATTO: la sequenza di fresatura riportata in grassetto/corsivo è solo per osso compatto (in 
caso di osso a bassa densità, fermarsi al passaggio precedente)

Diametro dell’impianto (mm) 3,1
Lunghezza dell’impianto (mm) 8 10 11,5 13 16
Cuffia Z3D
Controllo della profondità Sì Sì Sì Sì Sì

SEQUENZA CHIRURGICA
Tissue Punch Sì Sì Sì Sì Sì
Livellatore osseo Sì Sì Sì Sì Sì
Fresa 2,4 × 6 Sì Sì Sì Sì Sì
Fresa iniziale Sì Sì Sì Sì Sì
Fresa 2,4 × 8 2,4 × 8 2,4 × 8 2,4 × 8 2,4 × 8
Fresa 2,8 × 8 2,4 × 10 2,4 × 11,5 2,4 × 11,5 2,4 × 11,5
Fresa - 2,8 × 8 2,8 × 8 2,4 × 13 2,4 × 16
Fresa - 2,8 × 10 2,8 × 11,5 2,8 × 8 2,8 × 8
Fresa - - - 2,8 × 11,5 2,8 × 11,5
Fresa - - - 2,8 × 13 2,8 × 16
Driver /supporto (TSX/Eztetic) Ø 3,1 (piattaforma da 2,9 mm)

Diametro dell’impianto (mm) 3,7
Lunghezza dell’impianto (mm) 8 10 11,5 13 16
Cuffia Z3D
Controllo della profondità Sì Sì Sì Sì Sì

SEQUENZA CHIRURGICA
Tissue Punch Sì Sì Sì Sì Sì
Livellatore osseo Sì Sì Sì Sì Sì
Fresa 2,4 × 6 Sì Sì Sì Sì Sì
Fresa iniziale Sì Sì Sì Sì Sì
Fresa 2,4 × 8 2,4 × 8 2,4 × 8 2,4 × 8 2,4 × 8
Fresa 2,8 × 8 2,4 × 10 2,4 × 11,5 2,4 × 11,5 2,4 × 11,5
Fresa 3,4 × 8 2,8 × 8 2,8 × 8 2,4 × 13 2,4 × 16
Fresa - 2,8 × 10 2,8 × 11,5 2,8 × 8 2,8 × 8
Fresa - 3,4 × 8 3,4 × 8 2,8 × 11,5 2,8 × 11,5
Fresa - 3,4 × 10 3,4 × 11,5 2,8 × 13 2,8 × 16
Fresa - - - 3,4 × 8 3,4 × 8
Fresa - - - 3,4 × 11,5 3,4 × 11,5
Fresa - - - 3,4 × 13 3,4 × 16
Driver /supporto (TSX/TSV) Ø 3,7/4,1 (piattaforma da 3,5 mm)
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Diametro dell’impianto (mm) 4,1
Lunghezza dell’impianto (mm) 8 10 11,5 13 16
Cuffia Z3D
Controllo della profondità Sì Sì Sì Sì Sì

SEQUENZA CHIRURGICA
Tissue Punch Sì Sì Sì Sì Sì
Livellatore osseo Sì Sì Sì Sì Sì
Fresa 2,4 × 6 Sì Sì Sì Sì Sì
Fresa iniziale Sì Sì Sì Sì Sì
Fresa 2,4 × 8 2,4 × 8 2,4 × 8 2,4 × 8 2,4 × 8
Fresa 2,8 × 8 2,4 × 10 2,4 × 11,5 2,4 × 11,5 2,4 × 11,5
Fresa 3,4 × 8 2,8 × 8 2,8 × 8 2,4 × 13 2,4 × 16
Fresa 3,8 × 8 3,4 × 8 3,4 × 8 2,8 × 8 2,8 × 8
Fresa - 3,4 × 10 3,4 × 11,5 3,4 × 8 3,4 × 8
Fresa - 3,8 × 8 3,8 × 8 3,4 × 11,5 3,4 × 11,5
Fresa - 3,8 × 10 3,8 × 11,5 3,4 × 13 3,4 × 16
Fresa - - - 3,8 × 8 3,8 × 8
Fresa - - - 3,8 × 11,5 3,8 × 11,5
Fresa - - - 3,8 × 13 3,8 × 16
Driver/supporto (TSX/TSV) Ø 3,7/4,1 (piattaforma da 3,5 mm)

Diametro dell’impianto (mm) 4,7
Lunghezza dell’impianto (mm) 8 10 11,5 13 16
Cuffia Z3D
Controllo della profondità Sì Sì Sì Sì Sì

SEQUENZA CHIRURGICA
Tissue Punch Sì Sì Sì Sì Sì
Livellatore osseo Sì Sì Sì Sì Sì
Fresa 2,4 × 6 Sì Sì Sì Sì Sì
Fresa iniziale Sì Sì Sì Sì Sì
Fresa 2,4 × 8 2,4 × 8 2,4 × 8 2,4 × 8 2,4 × 8
Fresa 2,8 × 8 2,4 × 10 2,4 × 11,5 2,4 × 11,5 2,4 × 11,5
Fresa 3,4 × 8 2,8 × 8 2,8 × 8 2,4 × 13 2,4 × 16
Fresa 3,8 × 8 3,4 × 8 3,4 × 8 2,8 × 8 2,8 × 8
Fresa 4,4 × 8 3,8 × 8 3,8 × 8 3,4 × 8 3,4 × 8
Fresa - 3,8 × 10 3,8 × 11,5 3,8 × 8 3,8 × 8
Fresa - 4,4 × 8 4,4 × 8 3,8 × 11,5 3,8 × 11,5
Fresa - 4,4 × 10 4,4 × 11,5 3,8 × 13 3,8 × 16
Fresa - - - 4,4 × 8 4,4 × 8
Fresa - - - 4,4 × 11,5 4,4 × 11,5
Fresa - - - 4,4 × 13 4,4 × 16
Driver/supporto (TSX) Ø 3,7/4,1 (piattaforma da 3,5 mm)
Driver/supporto (TSV) Ø 4,7 (piattaforma da 4,5 mm)
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Relazione personalizzata sulla fresatura
RealGUIDE® Software Suite consente di generare automaticamente una relazione personalizzata 
sulla fresatura di un progetto di impianto pianificato con le linee di impianti ZimVie TSX, TSV, 
Trabecular Metal e Eztetic da 3,1 mmD e la cuffia Z3D, come nell’esempio illustrato.

RealGUIDE Software Suite 
con moduli PLAN, GUIDE, 

CAD e FULL SUITE
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Informazioni sullo storico

Strumenti di staging Z3D TSX*
3DM00633ZIMS/3DM00633ZIML

*Il materiale è lega di titanio

Per gli impianti TSX confezionati nel contenitore dell’impianto interno in 
configurazione storica, inserire sia gli strumenti di staging Z3D TSX corti sia 
quelli lunghi (3DM00633ZIMS e 3DM00633ZIML), 3DM00633ZIMS (strumento 
di staging Z3D TSX, corto, 8/10 mmL) e 3DM00633ZIML (strumento di staging 
Z3D TSX, lungo, 11,5/13/16 mmL), venduti separatamente, nei due spazi extra a 
occhiello etichettati come “supporti aggiuntivi” nel kit Z3D, con l’estremità larga 
arrotondata dello strumento di staging Z3D TSX che si inserisce nell’occhiello. 
Posizionare gli impianti TSX da 8 e 10 mmL nella confezione del contenitore 
interno sopra 3DM00633ZIMS (contrassegnato al laser con le lunghezze degli 
impianti in alto e una “S” sul lato) allineando il fusto dello strumento di staging 
con il foro nella parte inferiore della cuffia in titanio che trattiene l’impianto. 
Applicando una leggera pressione, abbassare il contenitore dell’impianto 
interno sullo strumento di staging, lasciando che la punta dello strumento si 
inserisca nella cuffia in titanio e alzare l’impianto. La piattaforma dell'impianto 
si alzerà di circa 1,0 mm sopra la confezione, consentendo l'accesso per fissare 
il supporto per l'impianto. Inserire il supporto dell'impianto e serrare la vite. Per 
gli impianti TSX più lunghi da 11,5, 13 e 16 mmL, ripetere la procedura descritta 
sopra utilizzando lo strumento di staging lungo (3DM00633ZIML). 



3DM00623Z
Estensione per 
chiave dinamometrica

3DM00612Z
Connettore quadrato  
4 × 4 per manipolo

Fresa, Ø 2,4 mm
3DM00613.24.XXXZ (×5)

Fresa per perno di 
fissaggio
3DM00610Z (x2)

Livellatore della 
cresta ossea
3DM00614Z

Mucotomo/
Tissue Punch
3DM00607Z

Perno di fissaggio
3DM00609Z (×4)

Fresa iniziale
3DM00621Z

Fresa 
Ø 2,4 × 6 mm
3DM00619Z

Configurazione storica

Frese a doppio diametro, 
Ø 2,8/2,4 mm
3DM00613.28.XXXZ (×5)
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3DM00622Z
Misuratore apertura 
bocca/misuratore 
del morso

Supporto per impianto 
(ZimVie TSX Ø 3,7/4,1/4,7 mm e 
TSV Ø 3,7/4,1 mm)
3DM00606ZIM35 (×4)

Supporto per impianto 
(ZimVie TSX/Eztetic Ø 3,1 mm)
3DM00606ZIM31 (×4)

Supporto per impianto 
(ZimVie TSV Ø 4,7 mm)
3DM00606ZIM47 (×4)

Frese a doppio diametro, 
Ø 4,4/3,8 mm
3DM00613.44.XXXZ (×5)

Il driver esagonale da 1,25 mm, il cricchetto e 
gli strumenti di staging Z3D TSX … 

… non sono forniti preconfezionati nel kit per 

chirurgia RealGUIDE Z3D.

È possibile acquistarli insieme al kit, oppure è 

possibile utilizzare gli strumenti di un TSVKITG 

standard esistente. 

Sono inoltre forniti quattro slot vuoti per 

ulteriori strumenti e supporti per impianti. 

Sono disponibili per l’acquisto ulteriori 

supporti per impianti. Gli strumenti di staging 

Z3D TSX possono essere collocati negli spazi 

vuoti per i supporti aggiuntivi.

Frese a doppio diametro, 
Ø 3,4/2,8 mm
3DM00613.34.XXXZ (×5)

Frese a doppio diametro, 
Ø 3,8/3,4 mm
3DM00613.38.XXXZ (×5)
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Strumenti di staging TSX Z3D 
(Corto per impianti da 8/10 mm (L)) 
3DM00633ZIMS (Lungo per impianti 
da 11,5/13/16 mm(L)) 3DM00633ZIML

(HXGR1.25)

(RSR)

(3DM00633ZIMS)

(3DM00633ZIML)



Note
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Salvo diverse indicazioni, tutti i marchi e i diritti di proprietà intellettuale qui indicati sono di proprietà di ZimVie Inc. e delle sue società affiliate. Tutti i prodotti sono fabbricati da una o più 
consociate di ZimVie US Corp LLC del settore dentale (Biomet 3i, LLC, ecc.) e sono distribuiti da ZimVie US Corp LLC e dai suoi partner commerciali autorizzati. Gli strumenti chirurgici sono 
fabbricati da Biomec s.r.l. Classificazione MDR UE: Strumenti chirurgici (IIa, I), cuffie (I), vassoio di sterilizzazione (I), software RealGUIDE (IIa), TSX (IIb), TSV (IIb), Trabecular Metal (IIb), Eztetic (Ilb). 
La destinazione d’uso degli impianti dentali è sostituire singoli denti mancanti, più denti o arcate dentali edentule. Il software RealGUIDE è destinato all’impiego nel settore dentale da parte 
di professionisti opportunamente formati, per supportare la diagnosi, pianificare impianti e interventi chirurgici virtuali su ricostruzioni 2D/3D, progettare guide chirurgiche e modelli protesici, 
nonché gestire trattamenti endodontici, ortodontici e ortognatici connessi alla riabilitazione orale e maxillo-facciale. La destinazione d’uso delle cuffie è guidare in profondità e inclinare le frese 
chirurgiche per preparare l’osso all’inserimento dell’impianto dentale. La destinazione d’uso del vassoio di sterilizzazione è fornire un contenitore riutilizzabile in cui racchiudere gli strumenti 
per chirurgia dentale durante la sterilizzazione a vapore. In Francia, i prodotti qui mostrati non sono rimborsabili. In alcune giurisdizioni, compresi gli Stati Uniti e l’Unione europea, RealGUIDE 
è un marchio registrato di 3Diemme S.r.l. Tutti i riferimenti del simbolo ® sono limitati alle giurisdizioni pertinenti in cui il marchio è registrato. Per gli altri Paesi, consultare le leggi e le normative 
locali. Per ulteriori informazioni, vedere l’etichetta del singolo prodotto o le istruzioni per l’uso specifiche. L’autorizzazione alla distribuzione dei prodotti e la  
loro disponibilità potrebbero essere limitate a determinati Paesi/aree geografiche. Questo materiale è destinato esclusivamente ai medici e non include indicazioni 
o raccomandazioni di carattere medico. È vietata la distribuzione a qualsiasi altro destinatario. Questo materiale non può essere copiato o ristampato senza 
l’esplicito consenso scritto di ZimVie. ZV1216-EMEA-IT REV E 04/26 ©2026 ZimVie. Tutti i diritti riservati.

ULTERIORI INFORMAZIONI 
SUL KIT PER CHIRURGIA 
GUIDATA RealGUIDE Z3D  SU 
ZIMVIE.COM

ZimVie US Corp LLC
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
Tel.: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272
dentalCS@ZimVie.com

Per ulteriori informazioni, visitare il sito ZimVie.com

Il numero NB applicabile a ciascun dispositivo è riportato sull’etichetta del prodotto, se pertinente.
00512797

ZimVie Italy s.r.l.
Viale Italia n.205/D
31015 Conegliano (TV)
Tel: + 39-0438-37681
ZimVie.Italy@ZimVie.com


