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Kit de cirurgia guiada RealGUIDE Z3D
O kit de cirurgia guiada RealGUIDE® Z3D™ foi concebido para utilização com as linhas de 

implantes TSX®, Tapered Screw-Vent®, Trabecular Metal® e Eztetic® de 3,1 mm da ZimVie Dental. 
O kit é composto por brocas cirúrgicas calibradas revestidas a carbono diamante (DLC) e 

dispositivos de fixação para cirurgia guiada. Pode ser utilizado para colocar implantes com 
diâmetros de 3,1 mm, 3,7 mm, 4,1 mm e 4,7 mm. A chave TSV e a catraca TSV podem ser 

utilizadas em conjunto para formarem um kit independente.
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Componentes do kit de cirurgia

Sistema de perfuração 

O sistema de perfuração do alvéolo cirúrgico é 
sequencial e cada broca tem marcas de laser que 
indicam o diâmetro da broca e o comprimento do 
implante. A parte cilíndrica da broca que precede a 
extremidade de corte encaixa em mangas de guia 
com 5 mm de diâmetro. É fornecido um canal-guia 
de 9 mm, que consiste na manga da guia cirúrgica 
(4 mm) e na espessura máxima dos tecidos moles 
(5 mm). O diâmetro mais pequeno das brocas 
escalonadas é consistente com o diâmetro total da 
perfuração anterior, providenciando orientação 
adicional na sequência de uma perfuração. 
para a seguinte.

Brocas – Especificações técnicas 

As brocas do kit de cirurgia guiada RealGUIDE Z3D 
são feitas de aço inoxidável AISI 420B endurecido e 
revestidas com tratamento DLC, o que proporciona 
um aumento na dureza da superfície e reduz as forças 
de atrito geradas durante a utilização. A resistência ao 
desgaste melhora a eficiência de corte e minimiza o 
sobreaquecimento ósseo. Além disso, este tratamento 
também minimiza o fenómeno de corrosão durante os 
ciclos de limpeza e esterilização. As brocas não devem 
ser utilizadas em mais de 15 pacientes. Inspecione 
cuidadosamente a parte cortante das brocas antes 
de cada utilização. A utilização de brocas gastas pode 
comprometer o processo de osteointegração do 
implante. Recomenda-se vivamente a utilização de 
irrigação abundante durante a perfuração.

Código de cores

O código de cores das brocas apresentado no 
tabuleiro corresponde à sequência cirúrgica 
recomendada com base no diâmetro do 
implante. O código de cores dos suportes de 
implantes guiados corresponde aos diâmetros das 
plataformas protéticas dos implantes dentários da 
ZimVie.
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Os instrumentos cirúrgicos são fornecidos NÃO ESTERILIZADOS e TÊM DE SER ESTERILIZADOS 
ANTES DE SEREM UTILIZADOS. Esterilizar em autoclave a vapor de acordo com as especificações 
do fabricante do equipamento de autoclave (mínimo de 20 minutos a uma temperatura 
entre 132 °C e 135 °C, ou 270 °F e 275 °F). Os ciclos de esterilização repetidos1 envolvem uma 
deterioração progressiva dos instrumentos cirúrgicos, pelo que é necessário inspecionar 
periodicamente todos os instrumentos para verificar o seu estado (incluindo instrumentos não 
utilizados).

1 Nilay Er, DDS, PhD; Alper Alkan, DDS, PhD, Serim Ilday, PhD, Erman Bengu, PhD
	"Improved dental implant drill durability and performance using heat and wear resistant protective coatings"
	 J Oral Implantol (2018) 44 (3): 168–175

Pinos de ancoragem

As brocas de pino, com um diâmetro de 
1,5 mm, e os pinos de ancoragem vestibulares 
constituem o sistema de estabilização fornecido 
para a guia cirúrgica em casos de edentulismo 
total ou de edentulismo parcial significativo.

Extensão e Ligação

A ferramenta de extensão para a catraca e a chave 
de implante da peça de mão foram concebidas para 
serem ligadas aos suportes de implantes guiados e 
utilizadas com instrumentos originais do TSV.

Medidor de abertura de boca/medidor de 
mordida

O medidor de mordida simula o tamanho máximo 
das brocas do kit de cirurgia guiada RealGUIDE Z3D 
e tem de ser utilizado antes do exame de TC/TCFC 
do paciente. O tamanho do hexágono na base do 
medidor é igual ao do hexágono da manga de guia 
incorporado na resina da guia cirúrgica. 

Recomendações
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Componentes do kit de cirurgia

Broca para pino de fixação

Utilizada para criar osteotomias temporárias em 
pacientes edêntulos e para permitir a estabilização 
da guia cirúrgica através de pinos de ancoragem 
bucal. Insira a ferramenta na manga do pino de 
fixação, com o motor desligado, e, assim que entrar 
em contacto com os tecidos moles, ligue o motor. É 
fornecida uma broca sobresselente.

Pinos de fixação

Utilizados para fixar guias cirúrgicas em casos de 
edentulismo total. Encaixe-os pressionando os pinos, 
através das mangas de pinos de fixação, na guia 
cirúrgica e na osteotomia criada pela broca de pinos, e 
certifique-se de que a guia cirúrgica está na posição 
correta e estável.

Mucótomo/Bisturi circular

Utilizado na técnica sem retalho para remover 
tecidos moles. Insira a ferramenta na manga de 
guia, com o motor desligado, e, assim que entrar 
em contacto com os tecidos moles, ligue o motor.

Nivelador de crista óssea

Utilizado para suavizar as superfícies irregulares da 
crista óssea. Insira a ferramenta na manga de guia, 
com o motor desligado, e, assim que entrar em 
contacto com os tecidos duros, ligue o motor.
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Broca inicial

Utilizada para criar a abertura na crista óssea antes da 
primeira perfuração. Insira a ferramenta na manga de 
guia com o motor desligado e, assim que entrar em 
contacto com os tecidos duros, ligue o motor.

Ø2,4 × 6 mm (C)

Utilizado para permitir que a broca seguinte tire 
partido de um percurso guiado, especialmente em 
casos de crista óssea irregular. Insira a ferramenta 
na manga de guia com o motor desligado e, assim 
que entrar em contacto com os tecidos duros, ligue o 
motor.

Suportes e preparação de implantes

Coloque o tubo interior do implante TSV ou Trabecular 
Metal da ZimVie no pedestal de preparação de 
implantes específico que corresponde ao comprimento 
do implante. Depois de retirar a transferência do suporte 
de restauração (FMT), ligue o suporte guiado Z3D ao 
implante utilizando o parafuso passante integrado e a 
chave manual TSV com um diâmetro de 1,25 mm (não 
incluída no kit, mas disponível para compra opcional). 
Ligue a chave da peça de mão ao suporte e retire o 
implante do tubo. Insira a ferramenta na manga de 
guia com o motor desligado e, assim que entrar em 
contacto com os tecidos duros, ligue o motor. O tubo de 
embalagem interno do implante Eztetic não encaixa no 
pedestal de preparação fixo. Para implantes Eztetic, fixe 
utilizando outro método.

Coloque o tabuleiro interno do implante ZimVie TSX 
numa das três ranhuras de preparação de implantes e 
retire a etiqueta da tampa. Ligue o suporte guiado Z3D 
adequado seguindo as instruções acima.

Ligue a chave da peça de mão ao suporte e retire o 
implante do tubo ou tabuleiro. Insira a ferramenta na 
manga de guia com o motor desligado e, assim que 
entrar em contacto com os tecidos duros, ligue o motor.
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3DM00623Z
Extensão de chave de 
torque

3DM00612Z
Conetor quadrado de 
4 × 4 para peça de mão

  
Broca, Ø2,4 mm
3DM00613.24.XXXZ (×5)

Broca para pino de  
fixação
3DM00610Z (x2)

Nivelador de crista  
óssea
3DM00614Z

Mucótomo/ 
Bisturi circular
3DM00607Z

Pino de fixação
3DM00609Z (×4)

Broca inicial
3DM00621Z

Broca de 
Ø2,4 × 6 mm
3DM00619Z

Configuração

Brocas de diâmetro duplo 
Ø2,8/2,4 mm
3DM00613.28.XXXZ (×5)
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3DM00622Z
Medidor de 
abertura de boca/
medidor de 
mordida

Montagem do implante  
(ZimVie TSX Ø3,7/4,1/4,7 mm e 
TSV Ø3,7/4,1  mm)
3DM00606ZIM35 (×4)

Montagem do implante  
(ZimVie TSX/Eztetic Ø3,1 mm)
3DM00606ZIM31 (×4)

Montagem do implante  
(ZimVie TSV Ø4,7 mm)
3DM00606ZIM47 (×4)

Brocas de diâmetro duplo, 
Ø4,4/3,8 mm
3DM00613.44.XXXZ (×5)

Chave hexagonal de 1,25 mm, catraca e 
ferramentas de preparação Z3D TSX... 

... não vêm pré-embaladas no kit 
cirúrgico RealGUIDE Z3D. Poderão ser 
incluídas aquando da compra do kit, mas 
pode também utilizar os instrumentos do 
seu atual kit TSVKITG ou TSXKIT. 

São igualmente fornecidas quatro 
ranhuras vazias para instrumentos e 
suportes de implantes adicionais. Estão 
disponíveis suportes de implantes 
adicionais para compra.

Brocas de diâmetro duplo, 
Ø3,4/2,8 mm
3DM00613.34.XXXZ (×5)

Brocas de diâmetro duplo, 
Ø3,8/3,4 mm
3DM00613.38.XXXZ (×5)

(HXGR1.25)

(RSR)
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Kit de cirurgia guiada RealGUIDE Z3D

Produto Referência

Kit de cirurgia guiada RealGUIDE Z3D
(totalmente equipado)* 3DM0070Z

Kit autoclavável RealGUIDE Z3D, tabuleiro vazio 3DM00632ZUS

Configuração 

Produto Referência

Broca para pino de fixação
máx. 1000 rpm, 
em aço inoxidável endurecido AISI 420B com revestimento DLC

3DM00610Z

Pino de fixação
Ti6Al4V ASTM F136 3DM00609Z

Extensão de chave de torque
máx. de 50 Ncm, 
em aço inoxidável endurecido AISI 420F MOD

3DM00623Z

Conetor quadrado de 4 × 4 para peça de mão
máx. de 50 Ncm, 
em aço inoxidável endurecido AISI 420F MOD  

3DM00612Z

Medidor de abertura de boca/medidor de mordida
Aço inoxidável endurecido AISI 303 3DM00622Z

Mucótomo/Bisturi circular
Diâmetro interno: 4,2 mm, máx. 100 rpm, 
Aço inoxidável endurecido AISI 420F MOD com revestimento DLC 

3DM00607Z

Nivelador de crista óssea
máx. 600 rpm, 
em aço inoxidável endurecido AISI 420B com revestimento DLC

3DM00614Z

Broca inicial
Broca de preparação do local do implante, máx. 600 rpm,
em aço inoxidável endurecido AISI 420B com revestimento DLC

3DM00621Z

Broca, Ø 2,4 × 6 mm
máx. 800 rpm, 
em aço inoxidável endurecido AISI 420B com revestimento DLC

3DM00619Z

Informações para 
encomendas

*O RSR e o HXGR1.25 são vendidos separadamente. A referência 3DM0070Z destina-se apenas a encomendas.
Os itens são faturados e enviados separadamente.
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Suportes de implantes (em aço inoxidável endurecido AISI 420F MOD)

Produto Referência

Suporte de implante (ligação ZimVie TSX  
com Ø 3,1 mm/Eztetic com Ø 3,1 mm)
incl. parafuso de Ti6Al4V, máx. 20 rpm, 50 Ncm

3DM00606ZIM31

Suporte de implante (ligação ZimVie TSX  
com Ø 3,7/4,1/4,7* mm [C] e TSV com Ø 3,7/4,1 mm)
incl. parafuso de Ti6Al4V, máx. 20 rpm, 50 Ncm

3DM00606ZIM35

Suporte de implante (ligação ZimVie TSV com Ø 4,7 mm)
incl. parafuso de Ti6Al4V, máx. 20 rpm, 50 Ncm

3DM00606ZIM47

Brocas (em aço inoxidável endurecido AISI 420B com revestimento DLC)

Comprimento Broca  
Ø 2,4 mm

Broca de diâmetro 
duplo com 

Ø 2,8/2,4 mm

Broca de diâmetro 
duplo com 

Ø 3,4/2,8 mm

Broca de diâmetro 
duplo com 

Ø 3,8/3,4 mm

Broca de diâmetro 
duplo com 

Ø 4,4/3,8 mm

máx. 800 rpm

8 mm 3DM00613.24.080Z 3DM00613.28.080Z 3DM00613.34.080Z 3DM00613.38.080Z 3DM00613.44.080Z

10 mm 3DM00613.24.100Z 3DM00613.28.100Z 3DM00613.34.100Z 3DM00613.38.100Z 3DM00613.44.100Z

11,5 mm 3DM00613.24.115Z 3DM00613.28.115Z 3DM00613.34.115Z 3DM00613.38.115Z 3DM00613.44.115Z

13 mm 3DM00613.24.130Z 3DM00613.28.130Z 3DM00613.34.130Z 3DM00613.38.130Z 3DM00613.44.130Z

16 mm 3DM00613.24.160Z 3DM00613.28.160Z 3DM00613.34.160Z 3DM00613.38.160Z 3DM00613.44.160Z

Acessórios da guia cirúrgica

Produto Referência

Manga de guia cirúrgica 
Procedimento RG CAD com 5,05 mm, compatível com 3DM RG, ZimVie Z3D, kit Nobel RP (10 unidades) 3DM00670

Manga de fixação do pino da guia cirúrgica 
Procedimento RG CAD (10 unidades) 3DM00671

* O implante TSX com Ø 4,7 mm utiliza a chave/suporte com Ø 3,7/4,1 (plataforma de 3,5 mm).
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Sequência de perfuração cirúrgica

As sequências de perfuração sugeridas abaixo referem-se a um osso ideal e uniforme em termos qualitativos. 
Não substituem a experiência clínica do cirurgião e não têm em conta a necessidade de se obter estabilidade 
primária do implante por falta de preparação do alvéolo cirúrgico.

Consulte sempre as especificações do manual cirúrgico do implante e as instruções de utilização para obter 
informações completas.

OSSO TIPO I: sequência de perfuração a negrito/itálico apenas para osso tipo I. (Para osso tipo IV, parar 
no passo anterior)

Diâmetro do implante (mm) 3,1
Comprimento do implante (mm) 8 10 11,5 13 16
Manga Z3D
Controlo de profundidade Sim Sim Sim Sim Sim

SEQUÊNCIA CIRÚRGICA
Bisturi circular Sim Sim Sim Sim Sim
Nivelador ósseo Sim Sim Sim Sim Sim
Broca 2,4 × 6 Sim Sim Sim Sim Sim
Broca inicial Sim Sim Sim Sim Sim
Broca 2,4 × 8 2,4 × 8 2,4 × 8 2,4 × 8 2,4 × 8
Broca 2,8 × 8 2,4 × 10 2,4 × 11,5 2,4 × 11,5 2,4 × 11,5
Broca - 2,8 × 8 2,8 × 8 2,4 × 13 2,4 × 16
Broca - 2,8 × 10 2,8 × 11,5 2,8 × 8 2,8 × 8
Broca - - - 2,8 × 11,5 2,8 × 11,5
Broca - - - 2,8 × 13 2,8 × 16
Chave/Suporte (TSX/Eztetic) Ø 3,1 (plataforma de 2,9 mm)

Diâmetro do implante (mm) 3,7
Comprimento do implante (mm) 8 10 11,5 13 16
Manga Z3D
Controlo de profundidade Sim Sim Sim Sim Sim

SEQUÊNCIA CIRÚRGICA
Bisturi circular Sim Sim Sim Sim Sim
Nivelador ósseo Sim Sim Sim Sim Sim
Broca 2,4 × 6 Sim Sim Sim Sim Sim
Broca inicial Sim Sim Sim Sim Sim
Broca 2,4 × 8 2,4 × 8 2,4 × 8 2,4 × 8 2,4 × 8
Broca 2,8 × 8 2,4 × 10 2,4 × 11,5 2,4 × 11,5 2,4 × 11,5
Broca 3,4 × 8 2,8 × 8 2,8 × 8 2,4 × 13 2,4 × 16
Broca - 2,8 × 10 2,8 × 11,5 2,8 × 8 2,8 × 8
Broca - 3,4 × 8 3,4 × 8 2,8 × 11,5 2,8 × 11,5
Broca - 3,4 × 10 3,4 × 11,5 2,8 × 13 2,8 × 16
Broca - - - 3,4 × 8 3,4 × 8
Broca - - - 3,4 × 11,5 3,4 × 11,5
Broca - - - 3,4 × 13 3,4 × 16
Chave/Suporte (TSX/TSV) Ø 3,7/4,1 (plataforma de 3,5 mm)
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Diâmetro do implante (mm) 4,1
Comprimento do implante (mm) 8 10 11,5 13 16
Manga Z3D
Controlo de profundidade Sim Sim Sim Sim Sim

SEQUÊNCIA CIRÚRGICA
Bisturi circular Sim Sim Sim Sim Sim
Nivelador ósseo Sim Sim Sim Sim Sim
Broca 2,4 × 6 Sim Sim Sim Sim Sim
Broca inicial Sim Sim Sim Sim Sim
Broca 2,4 × 8 2,4 × 8 2,4 × 8 2,4 × 8 2,4 × 8
Broca 2,8 × 8 2,4 × 10 2,4 × 11,5 2,4 × 11,5 2,4 × 11,5
Broca 3,4 × 8 2,8 × 8 2,8 × 8 2,4 × 13 2,4 × 16
Broca 3,8 × 8 3,4 × 8 3,4 × 8 2,8 × 8 2,8 × 8
Broca - 3,4 × 10 3,4 × 11,5 3,4 × 8 3,4 × 8
Broca - 3,8 × 8 3,8 × 8 3,4 × 11,5 3,4 × 11,5
Broca - 3,8 × 10 3,8 × 11,5 3,4 × 13 3,4 × 16
Broca - - - 3,8 × 8 3,8 × 8
Broca - - - 3,8 × 11,5 3,8 × 11,5
Broca - - - 3,8 × 13 3,8 × 16
Chave/Suporte (TSX/TSV) Ø 3,7/4,1 (plataforma de 3,5 mm)

Diâmetro do implante (mm) 4,7
Comprimento do implante (mm) 8 10 11,5 13 16
Manga Z3D
Controlo de profundidade Sim Sim Sim Sim Sim

SEQUÊNCIA CIRÚRGICA
Bisturi circular Sim Sim Sim Sim Sim
Nivelador ósseo Sim Sim Sim Sim Sim
Broca 2,4 × 6 Sim Sim Sim Sim Sim
Broca inicial Sim Sim Sim Sim Sim
Broca 2,4 × 8 2,4 × 8 2,4 × 8 2,4 × 8 2,4 × 8
Broca 2,8 × 8 2,4 × 10 2,4 × 11,5 2,4 × 11,5 2,4 × 11,5
Broca 3,4 × 8 2,8 × 8 2,8 × 8 2,4 × 13 2,4 × 16
Broca 3,8 × 8 3,4 × 8 3,4 × 8 2,8 × 8 2,8 × 8
Broca 4,4 × 8 3,8 × 8 3,8 × 8 3,4 × 8 3,4 × 8
Broca - 3,8 × 10 3,8 × 11,5 3,8 × 8 3,8 × 8
Broca - 4,4 × 8 4,4 × 8 3,8 × 11,5 3,8 × 11,5
Broca - 4,4 × 10 4,4 × 11,5 3,8 × 13 3,8 × 16
Broca - - - 4,4 × 8 4,4 × 8
Broca - - - 4,4 × 11,5 4,4 × 11,5
Broca - - - 4,4 × 13 4,4 × 16
Chave/Suporte (TSX) Ø 3,7/4,1 (plataforma de 3,5 mm)
Chave/Suporte (TSV) Ø 4,7 (plataforma de 4,5 mm)
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Relatório de perfuração personalizado
O software RealGUIDE® permite-lhe gerar automaticamente um relatório de perfuração 
personalizado a partir de um projeto de implante planeado com as linhas de implantes ZimVie 
TSX, TSV, Trabecular Metal e Eztetic de Ø 3,1 mm e manga Z3D, como no exemplo mostrado 
abaixo.

Software RealGUIDE com 
módulos PLAN, GUIDE, 

CAD e FULL SUITE.
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Informações históricas

Ferramentas de preparação Z3D TSX*

3DM00633ZIMS/3DM00633ZIML

*O material é liga de titânio

Para implantes TSX embalados no tubo interior do implante histórico, insira 
as ferramentas de preparação Z3D TSX curtas e longas (3DM00633ZIMS 
e 3DM00633ZIML), 3DM00633ZIMS (ferramenta de preparação Z3D TSX, 
curta, 8/10 mm [C]) e 3DM00633ZIML (ferramenta de preparação Z3D TSX, 
longa, 11,5/13/16 mm [C]), vendidas separadamente, nos dois espaços extra 
de anel rotulados “montagens adicionais” no kit Z3D, com a extremidade 
arredondada larga da ferramenta de preparação Z3D TSX a encaixar no 
anel. Posicione os implantes TSX de 8 e 10 mm (C) no tubo interior da 
embalagem sobre o 3DM00633ZIMS (marcado a laser com comprimentos 
do implante na parte superior e um “S” na lateral) alinhando a haste da 
ferramenta de preparação com o orifício na parte inferior da manga de 
titânio que segura o implante. Aplicando uma ligeira pressão, baixe o tubo 
interior do implante sobre a ferramenta de preparação, permitindo que a 
ponta da ferramenta seja inserida na manga de titânio e levante o implante. 
A plataforma do implante irá subir aproximadamente 1,0 mm acima 
da embalagem, permitindo o acesso para fixar o suporte do implante. 
Engate o suporte do implante e aperte o parafuso. Para os implantes TSX 
mais longos de 11,5, 13 e 16 mm (C), repita o processo acima utilizando a 
ferramenta de preparação longa (3DM00633ZIML). 



3DM00623Z
Extensão de 
chave de torque

3DM00612Z
Conetor quadrado de 
4 × 4 para peça de mão

Broca, Ø 2,4 mm
3DM00613.24.XXXZ (×5)

Broca para pino de 
fixação
3DM00610Z (x2)

Nivelador de 
crista óssea
3DM00614Z

Mucótomo/
Bisturi circular
3DM00607Z

Pino de fixação
3DM00609Z (×4)

Broca inicial
3DM00621Z

Broca 
Ø 2,4 × 6 mm
3DM00619Z

Configuração histórica

Brocas de diâmetro 
duplo, Ø 2,8/2,4 mm
3DM00613.28.XXXZ (×5)

Kit de cirurgia guiada RealGUIDE Z3D16



3DM00622Z
Medidor de 
abertura de boca/
medidor de 
mordida

Suporte de implante 
(ligação ZimVie TSX  
com Ø 3,7/4,1/4,7 mm e TSV 
com Ø 3,7/4,1 mm)
3DM00606ZIM35 (×4)

Suporte de implante 
(ligação ZimVie TSX/Eztetic 
com Ø 3,1 mm)
3DM00606ZIM31 (×4)

Suporte de implante 
(ligação ZimVie TSV com 
Ø 4,7 mm)
3DM00606ZIM47 (×4)

Brocas de diâmetro 
duplo, Ø 4,4/3,8 mm
3DM00613.44.XXXZ (×5)

A chave hexagonal de 1,25 mm, a catraca e as 
ferramentas de preparação Z3D TSX… 

…não vêm pré-embaladas no kit cirúrgico 

RealGUIDE Z3D.

Poderão ser incluídas aquando da compra do kit, 

ou deverá utilizar os instrumentos do TSVKITG 

padrão existente. 

São igualmente fornecidas quatro ranhuras vazias 

para instrumentos e suportes de implantes 

adicionais. Estão disponíveis suportes de 

implantes adicionais para compra. As ferramentas 

de preparação Z3D TSX podem ser colocadas nas 

ranhuras vazias dos "suportes adicionais".

Brocas de diâmetro 
duplo, Ø 3,4/2,8 mm
3DM00613.34.XXXZ (×5)

Brocas de diâmetro 
duplo, Ø 3,8/3,4 mm
3DM00613.38.XXXZ (×5)
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Ferramentas de preparação TSX Z3D 
(Curta para implantes de 8/10 mm [C]) 
3DM00633ZIMS (Longa para 
implantes de 11,5/13/16 mm [C]) 
3DM00633ZIML

(HXGR1.25)

(RSR)

(3DM00633ZIMS)

(3DM00633ZIML)



Notas
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ZimVie Spain S.L.U. 
WTC Almeda Park, Ed. 4, Pl. 2
C/Tirso de Molina, 40 (entrada Plaça de la Pau)
08940, Cornellà de Llobregat, Espanha
Atención al cliente: 800-827-836
Fax para pedidos: +34-93-445-81-36
ZV.pedidos@ZimVie.com

Salvo indicação em contrário, conforme aqui mencionado, todas as marcas comerciais e os direitos de propriedade intelectual são propriedade da ZimVie Inc. ou de uma afiliada, e todos os 
produtos são fabricados por uma ou mais subsidiárias da divisão de medicina dentária da ZimVie US Corp LLC (Biomet 3i, LLC, etc.) e distribuídos pela ZimVie US Corp LLC e pelos seus parceiros de 
comercialização autorizados. Os instrumentos cirúrgicos são fabricados pela Biomec s.r.l. Classificação MDR da UE: Instrumentos cirúrgicos (IIa, I), mangas (I), tabuleiro de esterilização (I), software 
RealGUIDE (IIa), TSX (IIb), TSV (IIb), Trabecular Metal (IIb), Eztetic (Ilb). A finalidade prevista dos implantes dentários é substituir dentes individuais, múltiplos dentes ou arcos dentários edêntulos. 
A finalidade prevista do software RealGUIDE é ser utilizado na área odontológica por profissionais qualificados para auxiliar no diagnóstico, planear implantes virtuais e cirurgias em reconstruções 
2D/3D, conceber guias cirúrgicos e modelação protética, e gerir os tratamentos endodônticos, ortodônticos e ortognáticos associados às reabilitações orais e maxilofaciais. A utilização prevista 
das mangas é conduzir em profundidade e inclinação as brocas cirúrgicas para preparar o osso para a inserção do implante dentário. O tabuleiro de esterilização destina-se a ser um recipiente 
reutilizável para envolver instrumentos de cirurgia dentária durante a esterilização a vapor. Os produtos aqui apresentados não são elegíveis para reembolso em França. Em determinadas 
jurisdições, incluindo os Estados Unidos e a União Europeia, RealGUIDE é uma marca registada da 3Diemme S.r.l. Todas as referências do símbolo ® estão limitadas às jurisdições relevantes nos 
locais onde a marca comercial está registada. Para outros países, consulte as leis e os regulamentos locais. Para obter informações adicionais sobre os produtos, consulte a rotulagem individual 
dos produtos ou as instruções de utilização respetivas. Os produtos podem não estar disponíveis ou autorizados em determinados países/regiões. Este material 
destina-se apenas a profissionais médicos e não constitui parecer ou recomendações médicas. É proibida a distribuição a qualquer outro destinatário. Este material 
não pode ser copiado nem reproduzido sem o expresso consentimento escrito da ZimVie. ZV1216-EMEA-PT REV E 04/26 ©2026 ZimVie. Todos os direitos reservados.

MAIS INFORMAÇÕES SOBRE 
O KIT DE CIRURGIA GUIADA 
RealGUIDE Z3D EM  
ZIMVIE.COM 

ZimVie US Corp LLC
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
Tel.: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272
dentalCS@ZimVie.com

Para obter mais informações, visite ZimVie.com

O número do ON aplicável a cada dispositivo pode ser encontrado na rotulagem do produto, 
se aplicável. 00512797


